
leadsokki台式拉伸压缩载荷试验机FV-050

产品名称 leadsokki台式拉伸压缩载荷试验机FV-050

公司名称 宁波石川工业技术有限公司

价格 500000.00/台

规格参数 日本莱德索基:500N (50kgf)
FV-050:320W x 350D
宁波市:约25kg

公司地址 浙江省宁波市海曙区蓝天路308号326号338号丽
园北路325号569室（注册地址）

联系电话 15267802829 15267802829

产品详情

leadsokki台式拉伸压缩载荷试验机FV-050

仅负载（仅负载）的紧凑型台式机，可测量负载为 500N 的负载。
适合作为电子零件等微负荷测量（0.1N）的专用试验机。

[特殊功能]■ 测量精度在FS 0.2% 以内。■
采用称重传感器交换方式（可输入3个），可进行1mN～500N（0.1gf～50kgf）的高精度试验。■
通过更换夹具，可以进行拉伸、压缩、弯曲、剥离试验等。■ 一键式去皮。■
通过设置负载上限值，可以保护测试对象（破坏测试）。■
上下限值可通过2点比较器（负载）设定，可在2点设定之间进行控制。■ 破损检测功能 检测 仪检测到检
测对象的破损，立即停止或返回原点。■用于连接记录仪的各种输入/输出模拟输出，用于连接个人电脑
的RS232C和USB，以及用于Nogisu千分尺输出的Mitutoyo
Digimatic输出作为标准设备。[数据处理]（软件Windows标准型）■
可注册100个测试条件（注册可删除/覆盖），一旦注册，可调用和选择测试编号、样品名称、负责人等.
你可以控制测试。■ 测试数据可在内存中存储 100 次而无需保存到磁盘。您还可以读取保存在硬盘或
CD-R 上的文件并显示图形。■ 保存到硬盘、软盘或CD-R
时，可以通过将文件扩展名设置为“.csv"将其读入Microsoft Excel (R)。■
可以在接收测试数据的同时实时显示图形（实时显示功能）。
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格式



负载 

测试速度 (* 1)

文件安装跨度

移动行程

桌子尺寸

负载显示 (* 2)

负载测量精度

负载显示单元 (* 3)

位移测量范围

数字比较器

标准设备功能

安全设备

尺寸/重量/电源



外部输出
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