
榆社防雷检测竣工验收 安一方防雷

产品名称 榆社防雷检测竣工验收 安一方防雷

公司名称 山西安一方防雷科技有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市小店区南内环小区1号楼4单元101
室

联系电话  13753179272

产品详情

山西安一方防雷科技有限责任公司主营防雷检测竣工验收机房防雷工程、高层建筑防雷接地、配电柜接
地工程、变电所防雷接地系统、智能防雷、化工厂智能防雷系统、防雷接地网、加油站防雷系统、防雷
检测竣工验收避雷塔系列、避雷针系列、防雷检测、防雷工程检测等等业务，欢迎各位咨询。防雷检测
竣工验收

下面由安一方防雷科技公司为大家介绍防雷检测竣工验收防雷工程的内容。

1、材质符合规范和设计要求，连接可靠，防雷检测竣工验收，防腐措施到位，接地系统畅通、完整。防
雷检测竣工验收

2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范，资料齐全；避雷带、接地线安装顺直、美观，固定
牢固；屋面及外露金属构件接地完整；设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。防雷检测竣工验收

 

山西安一方防雷科技有限责任公司品牌有：创视防雷器、地凯防雷器、雷尔盾防雷器、中光防雷器、科
比特防雷器、智能防雷器、OBO防雷器、奥麦斯避雷针、提前放电避雷针、优化避雷针、监控避雷针、
雷达玻璃钢避雷针、半导体少长针避雷针等，欢迎各位咨询。防雷检测竣工验收



下面由安一方防雷科技公司为大家介绍防雷检测竣工验收防雷工程的内容。

防雷检测竣工验收吊装施工安排：节避雷塔人工吊装，由起重工将吊绳及手板葫芦固定好，安排三人(力
工)管好三根拉绳坚持抱杆的垂直，还有二人(力工)将吊绳栓于节避雷塔的吊装部位准备吊装，一同栓一
根拉绳用于吊装避雷塔时进行对避雷塔方位调整。这时方可进行节避雷塔人工吊装，由起重工控制手板
葫芦起吊防雷检测竣工验收

山西安一方防雷科技有限责任公司主营防雷检测竣工验收机房防雷工程、高层建筑防雷接地、配电柜接
地工程、变电所防雷接地系统、智能防雷、防雷检测竣工验收避雷塔系列、避雷针系列、防雷检测、防
雷工程检测等等业务，是一家一直致力于防雷产品研制、开发、生产及销售一体化新型科技公司。欢迎
各位咨询。防雷检测竣工验收

下面由安一方防雷科技公司为大家介绍防雷检测竣工验收防雷工程的内容。

防雷检测竣工验收建筑物房顶避雷网格的间隔应按设计构思要求。假如设计方案无规定时，应按以下规
定工程施工：一类避雷建筑物的房顶避雷网格间隔不宜超过5m×5m或6m×4m;二类避雷建筑物的不可超
过10m×10m或12m×8m。三类避雷建筑物的不可超过20m×20m或24m×16m。防雷检测竣工验收

榆社防雷检测竣工验收-安一方防雷(推荐商家)由山西安一方防雷科技有限责任公司提供。山西安一方
防雷科技有限责任公司是山西 太原 ,防雷避雷产品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发
展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安一方防雷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
安一方防雷更加美好的未来。
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