
东莞地毯用胶水检测 建筑用胶水检测

产品名称 东莞地毯用胶水检测 建筑用胶水检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

东莞地毯用胶水检测 建筑用胶水检测  

胶水检测范围

导电胶水、紫外线胶、502胶水、406胶水、801胶水、双眼皮胶水、假睫毛胶水、pvc胶水、uv胶水、强力
胶水、水晶胶水、玻璃胶水，透明胶水、工业胶水、补胎胶水、聚乙烯醇胶水、快干胶水、建筑胶水、
陶瓷胶水、纸品用胶、防火胶、食品级胶粘剂等。

胶水检测项目

成分检测、含量检测、配方分析、粘度检测、性能检测、水分检测、固含量检测、甲醇检测、聚乙烯醇
检测、丙烯酸检测、厚度检测、液位检测、淀粉检测等。

胶水检测标准（部分）

1、JIS T6525-1-2013 义齿胶黏剂.第1部分：胶水型义齿胶黏剂

2、EN 15275-2015 结构型粘合剂.用于建筑及土木工程结构的同轴金属装备的厌氧性胶水的特性



3、ABNT NBR ISO 12466-2-2012 胶合板 - 胶水的质量 第2部分：要求

4、QB/T 1961-2011 办公用胶水

5、TIS 2498-2010 石膏辊:纸用胶水

6、EN 13457+A1-2010 鞋类、皮革和仿皮革制品制造机.分裂、刮削、切割、上胶和胶水烘干机.安全要求

7、UNE 48 093 胶水的质量测定

8、KS G 2105-2006 办公用胶水

9、ASTM D816-2006 橡胶胶水的试验方法

10、SNI 12-7195-2006 慢跑运动鞋用胶水做法

11、SNI 12-7076-2005 篮球鞋用胶水

12、ARMY A-A-59254 VALID NOTICE 1-2003 干型动物胶水粘合剂

13、TIS 1521-1998 纸用胶水

14、JIS S6023-1992 胶水
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