
蚌埠井点降水、打深井马路基坑降水方案

产品名称 蚌埠井点降水、打深井马路基坑降水方案

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 1500.00/口

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（
注册地址）

联系电话  18550432778

产品详情

蚌埠井点降水

1、大型井点降水法：主要是在降水区域内，钻大型井孔，安装滤管及深井水泵，将地下水抽吸上来。大
型井点降水因其井管管径大，且每个井孔内安装一台深井水泵，所以降水覆盖区域大。计要求，计算各
层套管柱的更大可下深度，然后选用钻机类型。但当套管的机械抗拉强度（strength)不够或注水泥（材料
：粉状水硬性无机胶凝材料)量过大以及为了节约套管时，需设计下入钻井尾管，尾管是否回接由完井设
计确定。水空调打井设计步骤（procedure)首先根据要钻井地层压力和破裂压力数据（data)建立以井深(m
)为纵坐标，以压力梯度(MPa／m)为横坐标的压力曲线（Curve）图。确定设计数据。根据地质设计和油
气层的位置确定套管的下入深度。利用压力曲线（Curve）图中更大地层压力和所应
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