
游泳池水检测公共场所卫生指标化验

产品名称 游泳池水检测公共场所卫生指标化验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 游泳池水检测:公共场所卫生指标化验
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

公共场所具有人员相对密集，人群接触频繁，流动性大等特点，如果卫生安全稍有疏忽，就容易造成群
体性事件。因此，公共场所卫生检测就显得尤为重要。

现行《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）标准参考了世界卫生组织指ding的《游泳
池、按摩池水环境指导准则》（2006年版）和先进国家和地区的泳池水质标准，结合我国实际情况综合
分析考虑，zhi定有关项目和限值，既符合我国国情，也具备可操作性。能有效防止水性传染病以及其他
危害健康的情况发生。

新标准的改动主要是细化了卫生要求，并根据实际情况适当增加部分卫生要求。具体如下：

1、细化了总体布局与功能分区的卫生要求；

2、细化了游泳池、更衣室、淋浴室、浸脚消毒池的卫生要求；

3、增加了消毒间、储藏间（区）的卫生要求；

4、细化了游泳池池水处理设计的卫生要求；

5、细化了暖通空调设计的卫生要求；

6、增加了电气设计的要求。

另外，现行标准中，水质指标常规的有7项，而新标准增加4项，合计11项。并对其中一些限值提出更高



要求。具体如下：

新标准增加的限值要求：化合性余氯≤0.4mg/L；氧化还原电位大于等于650mV；臭氧小于等于0.2mg/m3;
氰尿酸小于等于50mg/L

新标准对原项目要求修订情况：

项目 1996年标准 新标准
浑浊度 ≤5度 ≤1NTU
pH值 6.8-8.5 7.0-7.8
游离性余氯 0.3-0.5mg/L 0.3-1.0mg/L
细菌总数 ≤1000CFU/mL ≤200CFU/mL
大肠菌群 ≤18个/L 不得检出

新标准的修订，进一步规范泳池水质处理工作，竖家对于公共场所卫生重视的体现。接下来，在新国标
实施之前，各大泳池场所也该尽快依据标准，落实卫生管理工作，以确保符合新国标规范要求。
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