
摇钱树241系列优质电脑打印纸

产品名称 摇钱树241系列优质电脑打印纸

公司名称 昆明檀瑞商贸有限公司

价格 58.00/件

规格参数 型号:241系列(80列）
品牌:摇钱树
包装说明:箱（每箱5件）

公司地址 云南省昆明市西山区南坝建德金苑12幢29号

联系电话  13708488995

产品详情

型号 241系列(80列） 品牌 摇钱树
包装说明 箱（每箱5件） 适应机型 各种针式打印机
尺寸 241*279.4（mm）

我公司专业从事文化办公用纸、办公用品的批发及特殊纸业的加工生产和零售，以及纸制品及货物的进
出口业务。

 公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务
。

产品特性如下:

 1、纸质好，显色光密度高、发色速度快，耐压、耐摩擦性好，尺寸稳定性好，保证精确匹配；

2、 国际领先的生产技术，产品的质量稳定性好；

 3、采用100%纯木浆原纸，无刺激性的异味，是工作环境清新怡人；

 4、纸张组织均匀，不透光、视觉好、打印效果佳；

 5、平滑度好，不掉粉，不损伤打印针头；

 6、显色清晰柔和，适宜长期存档；

 7、纸张强度高，使用时不会轻易断裂或表面破裂，减少接纸的次数；



8、干净圆整的孔位，减少清扫打印机的频率；

9、高精度机械加工，孔距准确，叠配整齐，绝无走斜、卡纸、卷曲等烦恼；

10、箱体厚实，过膜包装，防潮、防低温、抗挤压；

 11、高度环保白纸，使眼肌疲劳减轻；

 12、纸张不易变色、发黄；

 13、生产下线时的独立卡板放置，便于叉车搬运，并防止装卸过程中的损坏；

 14、运输过程用托板外加塑料隔膜包装，使途中受潮的可能性降至最低；

15、每箱设防潮包装，每包粘合部分不含蜡，绝不会污染纸张；

 16、高光泽、超平滑；

 17、白度柔和、高质感、进口原纸、视觉舒服、品质卓越；

 18、纸质均匀、细腻、平滑，含水量低，高温不卷曲、使用顺畅、延长机器使用寿命；

 19、纸色洁白光亮，纸张厚度、挺度佳；

 20、生产过程中控制精确的湿度，确保纸张的平整，减少卡纸现象的发生；

21、纸质较好，显色光密度高、发色速度快，耐压、耐摩擦性能好，尺寸稳定性好，保证精确配页。

 .显色快速，不易褪色 专利微胶囊多层打印技术 孔距准确，组织均匀，打印顺畅

 .易长期保存，高白度，视觉效果佳； .含灰成分低，纸粉少，确保机件寿命之延长
.良好水分控制，不易卷曲，孔距准确 .专利微胶囊:多层打印，显色清晰，保存年限久

 .各式尺寸，白、红、黄、蓝、绿色选择，满足不同使用需求

纸张的相关介绍：

  1．纸的厚度 纸的厚度通常是以每平方米的重量（克）来表示，一般常用的普通打印纸及复印纸的厚
度规格为70～８０克/平方米。 

 2．纸的密度 纸的密度是指纸的纤维的疏密和粗细的程度。如果纸的纤维太疏和太粗（即密度差），
使用喷墨打印机时，会导致反面浸水，打印效果差，而且还容易产生纸毛、纸屑，损坏打印机。

3．纸的挺度 纸的挺度是指纸的质地坚挺程度。若挺度差时，容易在输纸通道内稍遇到一点阻力时，纸
就产生起绉以至阻塞，所以应选用坚挺度好的打印纸。 



 4．纸的表面光度 纸的表面光度是指纸表面的光亮程度。纸面颜色应为白色，不要灰暗色，光亮程度
不必太高，光亮度太高对图象的定影不利。 5．纸的干燥程度 打印纸如果干燥度低，含水量大，就会降
低了纸的绝缘性能，从而影响打印效果，底灰大，而且还会容易产生卡纸现象，因此，要选用干燥度高
的打印纸，另一方面，纸的保管要注意防潮，要存放在干燥和通风的地方。

公 司 网 址：http://yntrsm2010.cn.alibaba.com

业 务 ｑ ｑ：８６２４９９５９３

联 系 方 式：１３７０８４８８９９５，１５３６８０４７６４５（刁瑞）

0871----5103895 ４５８０５１１（办）

公 司地 址：昆明市前兴路大商汇文化用品市场１０２幢—１３号
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