
抽取式超低排放烟气在线监测系统厂家

产品名称 抽取式超低排放烟气在线监测系统厂家

公司名称 西安聚能仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 应用:企业超低排放烟气
型号:TR-9300D
品牌:国产

公司地址 西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层（
注册地址）

联系电话 18710681537 18392002848

产品详情

抽取式烟气在线监测系统适用于企业超低排放标准下的环保在线监测，保证监测数据的准确性，环保局
数据传输稳定。

监测参数：SO2/NOX/O2，颗粒物，温度，压力，流速，湿度等（参数定制）包联网

详细资料和报价，欢迎来电索取 邓晓波

CEMS测量方法

烟气采样方法：直接抽取法（全程伴热法）

SO2监测方法：紫外线差分吸收光谱法

NOX监测方法：紫外线差分吸收光谱法

O2监测方法：电化学法

粉尘监测方法：激光前散射法（旁路抽取法）

温度检测方法：热电阻

压力检测方法：压敏电阻法



流量检测方法：皮托管法

湿度监测方法：电容法

系统特点：

l 专利特有的基于烟尘粒子的前向散射原理具有极其高的灵敏度及分辨力，可在线连续测量超低浓度的

烟尘粒子排放；

l 专利特有的抽取加热回送方式，可以用于被测气体含有极高水雾的场合；

l 附选等动采样模块，可进行等速跟踪抽样检测；

l 自适应动分档的方法，可以测量极低浓度的烟尘粒子，也可以测量很高浓度的烟尘，具有极其宽的动

态范围；

l 专利特有的自动零点及自动跨度校准； 

售后服务：

   1）免费提供培训资料、讲课、人员培训和技术指导。

   2）产品运抵试验现场，我公司免费派技术人员到现场进行调试安装、技术培训和技术指导，协助

用户对设备进行次被试品试验。

   3）向用户郑重承诺：所提供的仪器设备整机保修一年，终身维护，质保期内实行无偿维修，使用

中若设备出现故障，我方24小时内给予满意答复，特殊情况可在48小时内派技术人到现场负责售后服务

，超过质保期的产品，我公司负责常年维修，并只收取成本费用。

   4） 产品技术升级后，公司将在时间向用户提供技术升级服务，其中软件免费升级。



   5）常年委派技术人员到用户单位进行回访，提供技术服务。

   6）首创网上服务，提供“在线帮助”和“远程在线服务”，随时打开并得到“在线帮助”，既可

以实现看到测试仪器、问题答疑进行对比和参考等。

   7）通过Email发给我们，您在当天就可得到专家的分析指导。
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