
配电箱厂家 南平配电箱 蓉迈

产品名称 配电箱厂家 南平配电箱 蓉迈

公司名称 厦门蓉迈电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市同安区思明园183号五层

联系电话 15960356367 15960356367

产品详情

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RMQJ系列电缆桥架、
信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！

落地安装的柜（箱）底面应高出地面50~100 mm；操作手柄中心高度一般为1.2～1.5m；柜（箱）前方0.8
～1.2m的范围内无障碍物。保护线连接可靠。柜（箱）以外不得有裸带电体外露；必须装设在柜（箱）
外表面或配电板上的电气元件，防爆配电箱，必须有可靠的屏护。

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RMQJ系列电缆桥架、
信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！ 

按供电系统的要求分类：1）一级配电设备，统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站，把电
能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠变压器，故电气参数要求较高，输出电路容量也较
大。2）二级配电设备，是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路
较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能
分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

 

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，南平配电箱，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、信息配
线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！

配电箱与配电柜的区别。根据GB/T20641-2006《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》配电
箱一般是家庭用的，而配电柜则多用在集中供电中，比如说工业用电和建筑用电等，照明配电箱，配电
箱和配电柜都属于成套设备，配电箱属于低压成套设备，配电柜有高压有低压。



配电箱厂家-南平配电箱-蓉迈由厦门蓉迈电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门蓉迈电气
设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输电设备及材料具有竞争力
的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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