
KVVRP KYJVRP 5*1.5控制电缆

产品名称 KVVRP KYJVRP 5*1.5控制电缆

公司名称 天津市天联线缆有限公司销售部

价格 6.00/米

规格参数 天联有限公司:天联
KVVRP:KVVRP KYJVRP
河北廊坊:河北廊坊

公司地址 天津市武清区曹子里镇

联系电话 0316-2158670 18533641666

产品详情

KVV—铜芯聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套变频电缆。KVV 22 —铜芯聚乙烯绝缘层、聚乙
烯护线套带钢铠装电缆变频电缆。KVVRP—铜芯聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套编制屏蔽
掉操纵软电缆。KVVP 2 —铜芯聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套铜箔屏蔽控制电缆。KVVP
—铜芯聚乙烯绝缘层、聚乙烯编制屏蔽控制电缆。KVVR—铜芯聚乙烯绝缘层、聚乙烯护
线套操纵软电缆KVVP22——铜芯聚乙烯绝缘层、聚乙烯编制屏蔽掉带钢铠装电缆变频电
缆。KVVP2—22——铜芯聚乙烯绝缘层、聚乙烯铜箔屏蔽掉带钢铠装电缆变频电缆KVV32
—铜芯聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套刚丝铠装电缆变频电缆KYJV—铜芯高密度聚乙烯绝
缘层、聚乙烯护线套变频电缆。KYJV 22 —铜芯高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套带钢
铠装电缆变频电缆。KYJVRP—铜芯高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套编制屏蔽掉操纵
软电缆。KYJVP 2 —铜芯高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套铜箔屏蔽控制电缆。KYJVP
—铜芯高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯纺织业屏蔽控制电缆。KYJVR—铜芯高密度聚乙烯绝
缘层、聚乙烯护线套操纵软电缆。KYJVP22——铜芯高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯编制屏
蔽掉带钢铠装电缆变频电缆。KYJVP2—22——铜芯高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯铜箔屏
蔽掉带钢铠装电缆变频电缆KYJV32—铜芯高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套刚丝铠装
电缆变频电缆

一：KVVRP KYJVRP 5*1.5控制电缆商品特性及主要用途

适用沟通交流额定电流450/750及下列仪表盘用变频电缆商品，巡回演出检验设备屏蔽双
绞线选用对绞塑钢复合袋屏蔽掉和铜线编制屏蔽掉，抗干扰性使用性能，普遍用以电子计
算机测控技术设备。

二：KVVRP KYJVRP 5*1.5变频电缆产品执行标准



Q/HHTZH008

阻燃性特点实验实行GB12666.5-90规范

三：应用特点

1. 沟通交流额定电流：U0/U 450/750KV

2. 操作温度不超过70℃。

3. 电缆线安裝铺设溫度应不低于0℃。

4. 电缆线容许弯曲半径：非电缆小为电缆线直径的10倍

铜箔屏蔽掉或带钢电缆小为电缆线直径的12倍
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