
同轴电缆MSYV矿用电缆

产品名称 同轴电缆MSYV矿用电缆

公司名称 天津市天联线缆有限公司销售部

价格 6.00/米

规格参数 天联有限公司:天联
MSYV:MSYV
河北廊坊:河北廊坊

公司地址 天津市武清区曹子里镇

联系电话 0316-2158670 18533641666

产品详情

MSYV矿用电缆，MSYV矿用防监控视频线型号规格齐备

媒矿用阻燃性频射同轴线

一、商品主要用途及特性

本商品适用矿山开采、矿井视频监控系统系统软件中数据信号传送联接同轴电缆，本商品
具备防爆型阻燃等级和屏蔽掉性。

二、国家标准

MT/T386-2011Q/TY1005-2013《煤矿用阻燃射频同轴电缆》。

三、名字及型号规格

媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV50-3

媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV50-5

媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV50-7

媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV50-9



媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV50-12

媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV75-3

媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV75-4

媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV75-5

媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV75-7

媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV75-9

媒矿用阻燃性频射同轴线MSYV75-12

MSYV75-5矿用电缆，MSYV矿用防监控视频线型号规格齐备

四、关键技术性特点

1.MSYV-75系列产品的特性阻抗是75Ω;

2.MSYV-50系列产品的特性阻抗是50Ω;

3.在20℃时电缆线的接地电阻不小于5000MΩ�km;

指实芯高压聚乙烯绝缘层的同轴线，国家标准编号是射频同轴电缆——又叫“视頻电缆线
”

一般所说的监控视频线为电视机有线电视，也可作为智能安防行业的监控摄像机线缠。

下边是一般监控视频线的主要参数

75意味着特性阻抗性,后边的3和5意味着它的绝缘层直径(3毫米/5毫米)

SYV中S---同轴输出射频同轴电缆,Y---高压聚乙烯,V---聚乙烯.

SYV75-3传送在300米以内效果非常的好.

SYV75-5传送在八百米内实际效果更强.

75-3传送间距一百米

75-5传送间距300米

75-7传送间距500--八百米
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