
SUN同步, 分流-集流 阀FSFS-XAN

产品名称 SUN同步, 分流-集流 阀FSFS-XAN

公司名称 阿普敦液压技术(上海)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Sun Hydrauli
插孔::T-34A
产地:美国

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西
二路888号C楼

联系电话  18067021195

产品详情

同步, 分流-集流 阀
流量: 45 - 240 L/min. | 插孔: T-34A
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所有的分流阀和分流/集流阀结构上都是可以相互替换的。（对同样的规格情况下，他们是相同流量路径
相同孔型）

根据阀的特性，在分流模式下，较大负载侧分得较大流量。如果把执行器用刚性结构连一起，先动的执
行器将会带动后动的一起，从而产生空穴现象。

在集流模式下，补偿特性将会使低负载油路接收到更多的流量。如果没有采用同步方案，执行器将会有
累积误差。

在多执行器刚性连接结构的使用中，运行误差将ZUI终促使系统锁死。如果机械结构并没有将运行误差
考虑进去的话，将会发生损害事故。



在马达回路中，将马达固定一起的刚性结构，以此保证马达同步的结构，无论是路面的车轮还是输送机
链轮，都会产生空穴，锁定或者压力激增的现象。

速度的变化以及锁死可能原因有：马达动作
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