
防爆区域需要定期检测的法律法规

产品名称 防爆区域需要定期检测的法律法规

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 1000.00/次

规格参数 品牌:中诺检测
服务领域:各类爆炸性气体和粉尘场所
服务范围:全国

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
防爆区域需要定期检测吗？哪个标准有规定？

随着防爆电器的越来越普及，很多爆炸性危险场所都安装使用了防爆电器。很多终端用户认为，只要在爆炸性危险场所安装了防爆电器就万事大吉了。实际很多情况是，所谓的防爆电器并没有防爆合格证或者防爆合格证过期、等，铭牌跟防爆合格证不一致，防爆型式选型不符合、气体防爆电器设备和粉尘防爆电器设备混用，防爆电器安装的布线不当，线路不接地，在隔爆外壳上打孔、安装按钮引起防爆失爆，防爆电器长期受腐蚀、高温、激烈振动等。

AQ3009《危险场所电气防爆安全规范》中规定，危险场所的定期检查应委托具有防爆资质的安全生产检测检验机构进行，时间间隔一般不超过3年。 深圳中诺检测技术有限公司提供现场防爆检测服务覆盖电气防爆安全、防静电、粉尘爆炸危险场所、可燃性有毒气体报警等安全设施和设备检测，负责防爆设备设计与选型、在用防爆设备维护与修理、爆炸性气体环境与可燃性粉尘环境现场防爆安全检查，为危险化学品生产企业和存在爆炸危险场所的安全生产保驾护航。

深圳中诺检测技术有限公司提供防爆现场安全检测业务范围：
1、危险场所防爆电气设备的防爆安全检查
2、涉爆粉尘防爆测试
3、粉尘爆炸场所电气设备的现场评估及核查
4、危险爆炸性场所防爆工程质量检查和防爆安全验收检查；
5、防爆电气、非电气设备，以及防爆工程咨询/设计/审查/改造/施工/监理/验收；
6、各类防爆技术定制服务。
 
防爆现场安全检测标准
1、GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
2、GB 3836.14-2014《爆炸性环境第14部份：场所分类爆炸性气体环境》
3、AQ 3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》
4、GB 50257-2014《电气装置安装工程，爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收》
5、GB15577-2018 《粉尘防爆安全规程》
6、GB12476.2-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装》
 
在深圳中诺检测技术有限公司申请现场防爆检测需要提供的资料



1、防爆现场场所的面积；
2、爆炸危险区域划分图；
3、相应危险区域内的爆炸性危险物质的名称及其安全数据表（MSDS）
4、用防爆电气产品清单，包括按安装区域和位号等信息
5、各防爆电气产品的防爆合格证复印件
6、有关防爆电气设备特殊使用条件的说明性文件
7、本质安全系统描述性技术文件
8、有关安装质量的相关资料
9、配合检测中心的整改 
在深圳中诺检测技术有限公司申请现场防爆检测的流程
1、企业提供防爆现场的面积和防爆电气产品数量给我们评估报价。
2、正式签订合作协议，企业提供防爆现场的详细资料
3、工程师到现场对防爆电气产品进行检查，对不符合项出具整改意见
4、企业按照整改意见在预定周期内配合整改
5、工程师再次现场评估，评估合格后出具现场检查报告
6、企业提供终检查报告给当地的安监部门备案。
 
深圳中诺检测技术有限公司作为专门的第三方防爆检测机构，可为客户提供现场防爆电气检测、防爆工程验收、防爆核查等业务，已经为LG、京东方、北京科兴生物、美亚机场、伊利、上海大众等大型企业提供过成功的防爆电气检测经验，并可以提供检测不合格项的防爆整改和防爆施工服务。
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