
迪庆生态碳化木 生态碳化木定做 昆明友莱

产品名称 迪庆生态碳化木 生态碳化木定做 昆明友莱

公司名称 昆明市官渡区友莱建材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区雨龙路博美建材城二号门大
门口（进大门口右手边）501

联系电话 13629409063 13629409063

产品详情

防腐木表面为黄绿色，炭化木表面为金至褐色！另外切开防腐木，截面的浸泡不会达到100%， 因此颜色
会不同。炭化木是经过表面炭化或是深度处理的木材，表面炭化，炭字下是火，顾名思义，必须满足无
水，高温的条件，控制炭化过程，必须有保护介质。防腐木能够直接接触土壤及潮湿环境，经常使用在
户外地板，工程，生态碳化木安装，景观，生态碳化木报价，防腐木花架等，供人们歇息和欣赏自然美
景，是户外地板、园林景观、木秋千、娱乐设施、木栈道等的理想材料，迪庆生态碳化木，不过随着科
学技术的发展，防腐木已经非常环保，故也经常使用在室内装修，地板及家具中。还有一种没有防腐剂
的防腐木-深度炭化木，又称热处理木。炭化木是将木材的有效营养成分炭化，通过切断腐朽菌生存的营
养链来达到防腐的目的。

深度炭化木在欧洲有接近十年的使用经验，是禁用CCA防腐木材后的主要换代产品。深度炭化防腐木广
泛应用于可墙板、户外地板、厨房装修、桑那房装修、家具等许多方面。但不推荐使用于接触水和土壤
的场合。

深度炭化防腐木是经过200度左右的高温炭化技术处理的木材，由于其营养成分被破坏，使其具有较好的
防腐防虫功能，由于其吸水官能团半纤维素被重组，使产品具有较好的物理性能。

碳化木的优点在于无化学防腐剂而环保，尺寸稳定性好，缺点是机械强度降低，抗紫外线差，不能够抗
白蚁和在潮湿地地方容易霉变等缺点；防腐木是通过化学药剂进行防腐，其综合防腐性能好，就防腐剂
品种而言，目前常用的水性防腐剂分别有CCA、ACQ、 CuAz三种，其CCA含，其他两种更环保，但AC
Q的抗流失性差。防腐木是采用一种不宜溶解水性防腐剂，在密闭的真空罐内加压同时将防腐剂打入木
材。炭化木是专门通过在缺少氧气的环境里面，用190℃-212℃的高温高压对木材进行长时间热解处理得
到的木材。 迪庆生态碳化木-生态碳化木定做-昆明友莱(推荐商家)由昆明市官渡区友莱建材经营部提供
。昆明市官渡区友莱建材经营部是从事“防腐木”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：樊总。
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