
10的螺纹钢 阳泉螺纹钢 山西超达

产品名称 10的螺纹钢 阳泉螺纹钢 山西超达

公司名称 山西超达商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市奇天瑞钢材城南市场A区49号

联系电话  13994214122

产品详情

山西超达商贸有限公司（简称“超达”）经营涉及山西螺纹钢，线材，焊管，方矩管，角钢，槽钢，工
字钢，H型钢，矿工钢，镀锌管，镀锌矩方管，镀锌角钢，镀锌槽钢，无缝管，螺旋管，10的螺纹钢，
镀锌卷板，阳泉螺纹钢，开平板、镀锌板、中板。今天我们来分享螺纹钢的内容

储存保管 

1)螺纹钢的保管地点应通风干燥，排水通畅，并且应远离有害的气体粉尘等，场地周围不能有杂草和其
他杂物 

2)螺纹钢不能和有侵蚀性的材料堆放在一起。不同型号的螺纹钢材应分开堆放，防止混淆和接触性腐蚀
 

3)大型型钢、钢轨、大口径钢管、锻件等可以露天堆放 

4)中小型型钢、盘条、钢筋、钢丝及钢丝绳等，可在通风良好的料棚内存放 

5)一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管以及价格高、易腐蚀的金属制品，可存放
入库 

6)库房要求晴天通风，雨天防潮，经常保持适宜的储存环境

由于我司产品型号太多，本页无法全部展示，请联系我们获取全的产品型号和介绍 



山西超达商贸有限公司（简称“超达”）经营涉及山西螺纹钢，线材，焊管，方矩管，角钢，槽钢，工
字钢，H型钢，矿工钢，镀锌管，镀锌矩方管，镀锌角钢，镀锌槽钢，无缝管，螺旋管，镀锌卷板，14m
m螺纹钢厂家，开平板、镀锌板、中板。今天我们来分享螺纹钢的内容

钢筋混凝土用钢筋：

   属于小型型钢。包括钢筋混凝土用热轧圆钢筋、予应力混凝土用热理钢筋、钢筋混凝土用热轧带
筋钢筋。冷带筋钢筋。除圆钢外，其它也称螺纹钢。因为在轧制时钢材表面轧成耳子或螺纹筋，是建筑
工业中钢筋混凝土用钢材。钢筋根据材料屈服点和抗拉强度分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋.上述钢筋都直接使
用。予应力混凝土用热处理的钢筋经热处理的螺纹钢筋，强度高，但不适用于焊接和点焊用的钢筋，钢
筋由40Si2Mn、48Si2Mn、45Si2Cr等钢经热处理后制成，公称直径6、8.2、10毫米。冷轧带肋钢筋用Q215
、Q235、24MnTi钢制成公称直径4-12毫米。钢筋热处理后应卷成盘，以热处理状态交货。  

山西超达商贸有限公司（简称“超达”）经营涉及山西螺纹钢，线材，焊管，方矩管，角钢，槽钢，工
字钢，H型钢，矿工钢，镀锌管，镀锌矩方管，镀锌角钢，镀锌槽钢，无缝管，螺旋管，镀锌卷板，开
平板、镀锌板、中板。今天我们来分享螺纹钢的内容

螺纹钢加工方法有哪些?

螺纹铣削

在螺纹铣床上用盘形铣刀或梳形铣刀进行铣削。盘形铣刀主要用于铣削丝杆﹑蜗杆等工件上的梯形外螺
纹。梳形铣刀用于铣削内﹑外普通螺纹和锥螺纹﹐由于是用多刃铣刀铣削﹑其工作部分的长度又大于被
加工螺纹的长度﹐故工件只需要旋转1.25～1.5转就可加工完成﹐生产率很高。螺纹铣削的螺距精度一般
能达8～9级﹐表面粗糙度为R
5～0.63微米。这种方法适用于成批生产一般精度的螺纹工件或磨削前的粗加工。

由于我司产品型号太多，本页无法全部展示，请联系我们获取全的产品型号和介绍

10的螺纹钢-阳泉螺纹钢-山西超达由山西超达商贸有限公司提供。山西超达商贸有限公司是山西 太原 ,
金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
超达商贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创超达商贸更加美好的未来。
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