
支持定制 PRVZP-1-LF 称重传感器电缆

产品名称 支持定制 PRVZP-1-LF 称重传感器电缆

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 6.30/米

规格参数 品牌:埃因
型号:PRVZP-1-LF
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

PRVZP-1-LF称重传感器电缆

 交货长度

200m及以上自然长度(允许1～3根拼盘)采用成轴交货，30～199m采用成圈交货。

经与用户协商，可以任意长度交货。

长度计量误差应不超过±0.5%。

称重传感器电缆PRVZP-1-LF

1.适用范围

本技术规范适用于无线电通讯和有关电子设备传输信号用的环保多芯屏蔽信号电缆。

2.使用特性

电缆导体长期工作温度不超过90℃；

电缆的敷设温度不低于0℃；

电缆允许弯曲半径：室内使用时不小于电缆外径的5倍；

室外使用时不小于电缆外径的10倍。



3.型号及规格

电缆的型号规格为:

PRVZP-1-LF 6×0.6mm2。

4.4 导体线芯通电试验

采用直流电压为36V及以下的指标器或指示灯检查。

4.5 绝缘耐烫性

电缆绝缘辐照后通过耐烫性检验绝缘表面不应有明显变形收缩。

4.6 绝缘热延伸

电缆应按GB/T2951.21-2008进行热延伸试验，载荷下伸长率为80%，冷却后伸长率为15%。

4.7 燃烧试验

电缆应经受垂直燃烧试验，试验时应去掉外屏蔽。

4.8 环保性能

电缆应符合RoHS环保要求，所含材料成分符合RoHS环保指令。
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