
全自动电脑袜子编织机 海森

产品名称 全自动电脑袜子编织机 海森

公司名称 浙江海森纺机科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:海森
种类:袜机
型号:HS-808P6F

公司地址 绍兴生态产业园银兴路

联系电话 86-0575-8082666

产品详情

品牌 海森 种类 袜机
型号 HS-808P 6F
hs-808p型 6f 是全电脑平针袜机。

可编织更多花色的袜子，如平纹，罗纹，立体网眼，集圈，毛圈，半毛圈，部分毛圈，毛圈提花，象筋
提花y后跟，多层罗口，脚底加厚，左右图案袜等产品。

 ::主要特性: 1.
一个主色包含8个纱道，5个辅色，每个包含3个纱道，可在同一线圈内、同一纱道的梭子在约20
针距离换起落动作。 2. 橡筋装置可设定不同送纱速度，能适应不同的橡筋要求。 3.
在织袜头、袜跟时，以最高准的往复运动，提高生产效益。 4.
采用步进马达控制，可随意调整纱线张力和位置。 5. 采用自动加油润滑系统。 6.
直接可在电脑和控制板上调整各步段的编制密度、速度、圈速、产量、花型、链条等。

 ::电脑控制系统 1. 采用自行研发的先进的电脑控制箱 2. 采用先进的arm核32位risc处理器作为控制核心 3.
采用先进的工业级总线can总线来传输数据 4. 采用高速的usb接口代替普通的软盘接口 5.
良好的图象显示及人机界面，直观的错误捕捉信息让操作都十分容易得知错误点 6.
大容量的存储器，可以存储多个花型. ::绘图系统 1.
花型设计采用我公司自行开发的花型设计系统软件，系统操作简便，界面直观、功能强大，
可在任何一台兼容电脑的windows95/98/2000/me/xp操作系统下运行。 ::主要规格参数 型 号: hs-808p 6f
针筒直径: 3+1/2" 针 数: 84n-200n 编织速度:300-350 功 率 : 驱动马达:0.75kw

扇页马达:0.8kw

电脑控制箱：1.00kw

电源、电压：50/60hz 220/380v三相 外形尺寸: 100×95×170cm（l×m×h） 净 量: 330kg毛 重: 400kg 注:



产量和转速受操作人员、原料和产品式样的影响
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