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产品名称 硅线石 正博亚 硅线石简介

公司名称 郑州正博亚实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市上街区工业路街道工业路123号西
楼403

联系电话 15321302111 15321302111

产品详情

硅线石的工业用途

夕线石主要为制造高铝耐火材料和耐酸材料，而用于技术陶瓷，内燃机火花塞的绝缘体，铸钢坩埚，硅
线石特点，高温测定管及飞机、汽车、火车、船舰部件用的硅铝合金。色泽艳丽的夕线石是宝石的原料
。 与世界先进国家相比，中的开发应用起步较晚，在20世纪60年代，当时福建莆田将盛产的白云母夕线
石片岩直接切割加工成各种形状、尺寸的耐火材料销售到省内外。在70年代末，硅线石耐火材料，因上
海宝钢建设，外方提出使用包括夕线石在内的三石的要求，这促进而了中国夕线石矿物的开发应用。当
时宝钢主要将硅线石应用在均热炉、加热炉关键部位的高铝砖及300吨钢包刚玉质上下滑板中。

硅线石粉的应用

 

  硅线石具有化学性质稳定、抗热震性好、耐火度高、机械强度好等特点，可作为陶瓷、耐火材料、合
成莫来石、焊接材料、摩擦材料等的原料使用，被广泛应用于冶金、化工、陶瓷、玻璃等领域。

一、硅线石粉在陶瓷领域的应用

硅线石由于莫来石化行为导致的体积膨胀使得人们可以将硅线石用为添加剂，将硅线石添加到陶瓷或者
是其他的材料中，终可以达到将这些材料相变增韧的目的。以硅线石为原料制得的蜂窝陶瓷、莫来石瓷
以及陶瓷棚板等已广泛应用于工业中。

二、硅线石粉在耐火材料领域的应用

     硅线石在高温下分解产生莫来石和二氧化硅，同时伴随一定的体积膨胀，因此以硅线石为主要原
料的制品或将硅线石添加到其他制品中，利用其体积膨胀效应可以有效抵消制品在高温烧成过程中产生



的体积收缩，限制了局部应力，阻止和钝化了裂纹的产生，提高了制品的抗热震性，减小了机械剥落，
从而提高了品的性能，延长了制品的使用寿命。

以硅线石为原料制得的莫来石 －刚玉制品、碳化硅－硅线石制品、硅线石－堇青石质窑具、莫来石－硅
线石质窑具、高铝砖、浇注料、可塑料、喷涂料等性能优异，应用广泛。

三、硅线石粉作为合成莫来石原料

自然界中天然的莫来石比较罕见，因此常常采用人工合成的方法制备莫来石.硅线石具有来源广、成本低
的特点，硅线石转化为莫来石的理论转化率为86.0%，硅线石，同时析出14.0%的熔融二氧化硅，因此利
用其高温下的莫来石化反应可以制备出莫来石。

四、硅线石粉作为焊接材料原料

硅线石精矿中含有Al2O3与SiO2，硅线石简介，结晶水很少，同时S，P等杂质元素含量极低，并且硅线石
很小的热膨胀系数有利于改善焊条、焊剂的脱渣性，因此以硅线石作为焊接材料的原料是可行的。

五、硅线石粉其它领域的应用

用作摩擦材料填料、合成原料添加剂，还可应用在医学领域，用来制造假牙、骨头移植物和碎骨连接板
，色泽艳丽的硅线石还可作宝石。

变质矿物，在高温接触变质带中的铝质岩中产出。如北京周口店之西北，二叠纪红庙岭砂岩之泥质胶结
物经与花岗岩接触热变质后形成夕线石。世界zhu名的产地有捷克波西米亚的马尔道、奥地利蒂罗尔州的
法萨、巴西的米纳斯吉拉斯州、美国的新罕布什尔等。

夕线石是典型的变质矿物，分布很广泛。常见于火成岩(尤其是花岗岩)与富含铝质岩石的接触带及片岩
、片麻岩发育的地区。在黑云母矽线石角页岩、夕线石堇青石片麻岩里的夕线石，通常是由于黑云母的
分解或早期形成的红柱石转变而成。夕线石常与红柱石、蓝晶石、刚玉、堇青石等共生。在风化过程中
，夕线石非常稳定，所以常见于冲击砂矿、残积层和坡积层中。

硅线石-正博亚-硅线石简介由郑州正博亚实业有限公司提供。郑州正博亚实业有限公司是一家从事“红
柱石，蓝晶石，硅线石”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与
市场的良性竞争，使“新疆益隆，三石”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则
，使正博亚在非金属矿产中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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