
四传感器设计大疆禅思H20T热成像相机

产品名称 四传感器设计大疆禅思H20T热成像相机

公司名称 深圳市鹏锦科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大疆
型号:禅思H20T
产地:中国

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号
本涛公司厂房602（注册地址）

联系电话 0755-83228715 18320930025

产品详情

  大疆无人机负载，禅思 H20T
系列集合多类传感器，直观呈现可见光与热成像画面。内置激光测距仪，探测距离远达 1200
米。传感器之间智能联动，优势互补，为行业级无人机提供强大的触角，兼顾同一场景下的多重需求。

  混合传感器解决方案，以一体化的设计，满足复杂多样的作业需求。兼顾全局与细节，突破视觉局限
，不论白昼黑夜。

全新的一体化交互界面，可实现广角、变焦和热成像相机画面的快速切换。通过预览窗口，用户可以直
观预览变焦后的画面，为下一步行动做好准备。

精确复拍

AI 加持的精确复拍功能，大幅提升了自动化任务的准确性。完成在线任务录制后，从样片中框选出目标
区域，在随后的自动化任务中，AI 算法会自主比对目标区域和当前的实时画面，据此纠正相机的拍摄角
度，确保每次作业都能拍到同一目标区域。

超清矩阵拍照

如需获取目标的高清细节，使用超清矩阵拍照功能可以事半功倍。拍摄照片时，在广角画面中框选兴趣
区域，变焦相机将自动逐一拍摄各矩阵区块，一键获取一组高达 2000



万像素的局部图和一张全局图。这些照片会自动储存在同一个文件夹，以便查看细节。

打点定位

在相机画面或地图上一键标记静态目标，即可自动解算出其精确的位置信息，并以 AR 图标的形式投射
到所有图传画面中。位置信息将自动分享至另一个遥控器，并可通过大疆司空等在线平台共享给团队其
他成员。

智能跟踪

针对人、车辆和船只等移动中的目标，可实现自主识别、定位并持续跟踪。辅以自动变焦功能，目标将
始终处于画面中心位置，并保持合适比例以便查看。同时可通过另一个遥控器或大疆司空将目标信息共
享给团队其他成员。

精确测温

无需接触，即可快速、准确获取目标物体的表面温度，有效监测现场，及时发现隐患。

深圳鹏锦科技有限公司，注无人机行业十余年、

为客户提供多种无人机方案，欢迎新老客户致电咨询了解
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