
美国SUN 平衡阀MAEP-DHN

产品名称 美国SUN 平衡阀MAEP-DHN

公司名称 阿普敦液压技术(上海)有限公司

价格 199.00/件

规格参数 品牌:Sun Hydrauli
型号:MAEP-DHN
产地:美国

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西
二路888号C楼

联系电话  18067021195

产品详情

大气参考 LoadMatch 平衡 阀
流量: 120 L/min. | 插孔: T-2A
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负载匹配阀的控制方式捡回允许阀的设定值动态匹配负载值，同时也提供固定的热泄流压力保护。内部
控制将会动态设定溢流值，此值小于热泄流压力值，但是这对于提供安全可靠的负载控制是必要的。同
时，由于动态设定值是小于热泄流压力值，而其它负载控制阀的溢流压力都和热泄流压力相等，所以阀
工作时的先导压力比起其它负载控制阀都小。

负载匹配阀跟其他的平衡阀比较，可以采用更低先导开启压力，而不是固定的溢流压力设定。

对于负载匹配阀而言，在任何正常负载压力下，它的先导压力近似不变。

负载匹配阀利用内部的旁路的节流阻尼，使得阀芯在负载增大时快速建立压力，同时在负载减小时缓慢
地降低设定值，以此保证动作安全。



大约每4000次循环会产生1滴（0.07cc）的泄漏从先导区域流量弹簧腔。
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