
开姆洛克粘合剂 各种型号

产品名称 开姆洛克粘合剂 各种型号

公司名称 上海锦悦化工有限公司

价格 300.00/公斤

规格参数 型号:487
品牌:JY

公司地址 中国 上海市宝山区 上海市宝山区南大路700号

联系电话 86 021 61725193 15021588169

产品详情

型号 487 品牌 JY
粘合材料类型 玻璃、电子元件、皮革、

塑料类、橡胶类、纤维类
、石材类、金属类、木材
类、其他材质、水泥制品
、陶瓷、医学类、纸张类
、其他

有效物质≥ 99.99（％）

剪切强度 2000（MPa） 规格尺寸 1（mm）
保质期 12（个月） 执行标准 国标
CAS 51870165

开姆洛克胶粘剂简介 详细说明，请见各种胶粘剂各自的说明书chemlok205—丁晴橡胶与金属热硫化粘接
用单涂层胶粘剂，或作为220，233，234b，238的底涂胶。chemlok218—浇住型聚氨酯及某些混炼型聚氨
酯与金属或其它硬质材料热硫化粘接用，单涂层胶粘剂。chemlok220—未硫化天然，丁苯，丁晴，顺丁
等橡胶热硫化型胶粘剂。与金种硫化工艺。chemlok233—天然，丁苯，氯丁，丁晴，顺丁，丁基及三元
乙丙等橡胶热硫化胶型粘剂。与金属粘结时需以ch205作底涂胶。能适用不同含油量及不同增塑剂含量的
胶料。chemlok238—特别适用丁基，三元乙丙等橡胶的热硫化胶粘剂，也适合于丁苯，顺丁，氯丁，天
然等橡胶，粘结橡胶与金属时需以ch205作底涂胶。chemlok250—天然，丁苯，顺丁，氯丁，丁晴，丁基
及某些三元乙丙，氯252x—醇等橡胶与金属或塑料，纤维粘结用单涂层热硫化型胶粘剂。胶料配方差异
对粘结影响不大，并有充分的耐环境性。chemlok402—未硫化天然，丁苯，氯丁，顺丁，丁晴及丁基等
多种橡胶与涤纶，尼龙，人造丝，棉，芳纶等织物纤维热硫化粘结用单涂层液状胶粘剂。chemlok607—
未硫化氟橡胶与各种金属，玻璃，塑料及织物纤维等未硫化ap133—粘结用胶粘剂。此外，还可粘结某些
硅橡胶丙烯酸酯橡胶及聚氨酯橡胶。chemlok608—多种未硫化硅橡胶与金属等基材料硫化粘结用单涂层
胶粘剂。ty-piybn—未硫化丁晴，聚丙稀酸酯，氯醇及混炼型聚氨酯等多种橡胶与金属热硫化粘结单涂层
胶粘剂，具有极好的耐油和耐溶剂性。包装 1公斤桶，3.5公斤/桶，17公斤桶，20公斤桶 含量 99% 产地
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