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产品名称 五金振动盘生产厂家 肇庆五金振动盘
艾克斯支持定制

公司名称 深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号

联系电话 15818715458 15818715458

产品详情

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种
精密组件等。多年行业经验，。

盘机滚动轴承的同意升温不可高过一定温度，由于振动盘工作时滚动轴承接纳的压力好大，因此一般展
现滚动轴承发烫，甚至有时候滚柱与钢l珠发病破l裂的现象，滚动轴承发烫还很有可能是由于光洁油挑选
不准确，油蛋不当之处，五金振动盘生产厂家，滚动轴承内有浮尘，成是设备得不准确等原因导致的。
因此，在运行全过程中，振动盘厂家解决滚动轴承提升维护保养保养工作。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种
精密组件等。多年行业经验，。

自动送料盘用于把物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中，是实行流水作业自
动化的必备设备分敞开型和封闭型两种。一般用于松散物料，常州振动盘根据设备性能要求，配置设计
时应尽量减少物料对槽体的压力，按制造厂要求，仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之一，物料的流
动速度控制在6-18m/min.对给料量较大的物料，料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板，为不影响给
料机的性能，自动送料五金振动盘，拦矿板不得固定在槽体上。为使料仓能顺利排出，肇庆五金振动盘
，料仓后壁倾角较好设计为55-65度。
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振动盘控制器怎么调试？



一、调试流程

1.布线安裝举办后，依据务必，调治外界全波／半波操纵切换开关，使驱动器輸开工作中在全波或半波
技巧，并将震幅操纵旋纽调治到较小的部位，标尺0周边。

2.振动盘通用型控制器多见于对的振动頻率和稳定规定不太高的振动盘。

2.键入为单订互换电的三芯电源插头，接地装配端势必要确保崇高接地装配。輸出插口为Φ16的3芯航空
插座，电源插座的1脚和3脚接电磁线圈的键入导线，2脚接振动盘外壳。

五金振动盘生产厂家-肇庆五金振动盘-艾克斯支持定制由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司提供。
深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力
求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。深圳市
艾克斯——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号，联系人：廖经理
。同时本公司还是从事深圳振动盘，惠州振动盘，江门振动盘的厂家，欢迎来电咨询。
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