
环保型无磷皮膜剂 无磷皮膜剂

产品名称 环保型无磷皮膜剂 无磷皮膜剂

公司名称 南京久久化工技术开发有限公司

价格 .00/个

规格参数 分类:无磷皮膜剂
型号:WY-815
品牌:久久

公司地址 中国 江苏 南京市 南京江宁上峰工业园

联系电话 86 025 84142011 13914766193

产品详情

分类 无磷皮膜剂 型号 WY-815
品牌 久久 香型 无气味
PH值 2~3 保质期 12（月）

环保型工业防锈洗剂

特点：1、对钢件表面无腐蚀 2、配置不择水质 3、可解决工序间防锈10天以上.无污染.

一、工艺流程

二合一除油、磷化(无磷皮膜剂)→ 水洗 →水洗→ 干燥 （三槽位工艺流程）

二、配槽及使用（以一吨为例）

 950立升水加40～50公斤无磷皮膜剂，搅匀后即可使用。槽液使用一段时间后,点数低于管理浓度时,应
适当补充浓缩液。

喷淋温度在50℃～55℃即可。

三、检测方法

总酸度：取10ml槽液放入三角瓶中，加50ml蒸馏水，加酚酞1～2滴，用0.1n



naoh滴至粉红色，所耗naoh的毫升数为总酸度。

游离酸度：取10ml槽液放入三角瓶中，加50ml蒸馏水，加溴酚蓝1～2滴，用0.1n
naoh滴至蓝色，所耗naoh的毫升数为游离酸度。

四、储存与包装：

 25、200kg塑料桶包装，密封、常温储存，保质期1年。
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