
山东防滑硅胶杯套 鑫盟橡塑 硅胶防滑杯套订制

产品名称 山东防滑硅胶杯套 鑫盟橡塑 硅胶防滑杯套订制

公司名称 日照鑫盟橡塑有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市岚山区中楼镇

联系电话 13606332067 13606332067

产品详情

硅胶制品在制作过程中物理特性影响因素

   1、硅胶的黏度：通常情况下黏度和硬度成正比;  

   2、硅胶的硬度：硅橡胶具有10至80的邵氏硬度范围，这就给予设计师以充分的自由来选择所需的硬
度，以好地实现特定的功能。    

   3、硅胶的拉伸强度：拉伸强度是指造成一块橡胶材料样品撕裂时每个范围单位上所需的力。我公
司生产的硅橡胶制品热加硫型固态有机硅橡胶拉伸强度范围介于4.0-12.5MPa之间。氟硅橡胶拉伸强度范
围介于8.7-12.1MPa之间。

 1.硅胶制品表面丝印字符会掉是什么原因造成？  答：①硅胶制品表面过脏，硅胶防滑杯套订制，阻
碍丝印油墨与硅胶的吸附。②丝印后烘烤的时间或温度不足。③丝印油墨自身出现质量问题。

 2.硅胶制品的外观主要检验项目有哪些？
答：主要检查产品颜色是否有差异、毛边是有修整干净、丝印字符是否偏移、表面是否有杂质、污迹。

3.硅胶制品有哪些优势？  答：①环保，山东防滑硅胶杯套，硅胶本身环保没有毒，从原材料进厂到成
品出货过程中均不产生任何有毒有害物质。②韧性强、使用寿命长。③手感细腻，硅胶防滑杯套哪家好
，柔软舒适光滑。④价格便宜且用途广泛。

硅胶产品有异味的原因有哪些



   手感油问题。可能这个问题会比较让人意外，有些手感油原本是没有很重味道的，但是在喷油操作
完后，却会产生很重的味道。散开或者吹风后放置一段时间任然没有改观的情况下，这种情况下就要考
虑换手感油种类了。

  硫化剂问题。硫化剂的成分和配方也可能导致产品出现异味，防滑硅胶杯套批发，而且这一原因的比
例较大。硫元素本身是存在味道的，如果工艺处理不当，很可能，就会有臭味出现。臭味自然是一般用
户都接受不了的。

  丝印问题，如果是丝印原料问题，自然是考虑如何让原料味道变小甚至消失。通常可以在生产过程中
将产品散开，并且用大风扇吹。这样可以很有效的减小硅胶产品的味道。如果这个方法任然行不通，那
么就可能要考虑换原料了。

山东防滑硅胶杯套-鑫盟橡塑-硅胶防滑杯套订制由日照鑫盟橡塑有限公司提供。日照鑫盟橡塑有限公司
为客户提供“硅胶杯套,硅胶杯垫,硅胶杯盖,橡胶制品,密封圈,硅胶制品”等业务，公司拥有“鑫盟橡塑,硅
胶杯套,硅胶杯垫,硅胶杯盖,密封圈,硅胶制品”等品牌，专注于工业用橡(乳)胶制品等行业。，在山东省
日照市岚山区中楼镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘汉成。
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