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产品名称 FT35玻璃钢轴流风机 武城鲁权屯
玻璃钢轴流风机

公司名称 山东志达机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城县鲁权屯工业园

联系电话 13326269866 13326269866

产品详情
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FT35系列轴流风机由叶轮、机壳、进出风口、网罩、机架及电机组成。电机选用节能电机；叶片按气动
力学规律及声学性能要求设计，从叶顶到叶根按一定规律扭曲，叶轮和机壳均由玻璃钢模压而成，并经
动平衡校验，气动性能好，运转平稳，噪声低，具有防爆，耐腐蚀，重量轻等特点。整机制作采用机械
模具化工艺，玻璃钢轴流风机工厂，整体光洁，耗电省，风量大，风压高，结构合理，使用安装方便等
优点，是通风降温的理想设备。 

 

山东志达机电科技有限公司位于山东省德州市鲁权屯镇，生产玻璃钢轴流风机，是一家集研发生产销售
于一体的新型企业，在玻璃钢风机行业加工多年。根据不同的使用环境，FT35防腐轴流风机玻璃钢轴流
风机安装方式可分为以下四种：1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型，一边是90度直角法兰型。2、管
道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。3、岗位式:除具有壁式特征外，附加岗位脚架附
件，风扇腰中打安装孔Φ12。4、固定式:除具有壁式特征外，底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。 



 

山东志达机电科技有限公司主要生产玻璃钢轴流风机外壳、玻璃钢方形壁式轴流风机外壳、玻璃钢边墙
风机外壳等玻璃钢风机产品。DWEX边墙风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机电
机直联传动，玻璃钢轴流风机，方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上，方
形防雨罩结构牢固，外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点，F
T35玻璃钢轴流风机，广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介
质的要求，可制成防腐、防爆型。DWEX系列风机一般用于边墙壁式排风，配设45°防雨罩和防虫网。
可按需要制成边墙送风机型号为DWSP，配设90°防雨罩和防虫网。 

 

FT35玻璃钢轴流风机-武城鲁权屯-玻璃钢轴流风机由山东志达机电科技有限公司提供。山东志达机电科
技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。志达机电——您可信赖的朋友，公
司地址：山东省德州市武城县鲁权屯工业园，联系人：李经理。
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