
安平振博 空调过滤网片 过滤网片

产品名称 安平振博 空调过滤网片 过滤网片

公司名称 安平县振博丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县西两洼乡耿屯村290号

联系电话 13483717217 13483717217

产品详情

席型网片不锈钢丝通常按基体组织分为：①铁素体不锈钢丝，含铬12%-30%。其耐蚀性、韧性和可焊性
随含铬量的增加而提高，耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢丝。②奥氏体不锈钢丝，过滤网片
，含铬大于18%，空调过滤网片，还含有8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素。综合性能好，可耐多种
介质腐蚀。③奥氏体-铁素体双相不锈钢丝。不锈钢过滤网片的编织方法一般有几种。不锈钢过滤网片按
编织方法可以分为平纹、斜纹、密纹编织而成，其中密纹网包括平纹 - 密纹，斜纹 -
密纹。以及各种轧花编织方式。

席型网片的目数指的是什么之所以称为席型网片，是因为他的经纬丝丝径不同，目数不同。合理的搭配
丝经和目数以达到方眼网无法达到的过滤密度。所以席型网片都是过滤精细的密纹网，但是一般都是经
丝丝径大于纬丝丝径。反差式织法之所以称为反差，是因为纬线比经线粗很多。那么席型网片的目数指
的是是什么呢?下面给大家介绍一下。100模是25.4*25.4面积100个洞，1目是25.4*25.4块洞洞直径超过25.4m
m。目数是指筛网尺寸大小的，一半亩数越大，越细，80目的经很细的，目是每平方英寸筛网的空眼，
过滤网片厂家，数目。50目就是每英寸上有50个，目数越多，孔眼越多，目数越高，粒经越小。，以及
汽车上用作空气滤清器。不锈钢蚀刻网片价格是多少。价格要看具体规格，塑料过滤网片，数量的。蚀
刻钢网材料：不锈钢、金属、合金薄板或带、一般厚度为0.5mm。制作工艺：化学法浸蚀。技术标准：
机械制作的的丝径0.02mm，蚀刻面积为500mm*600mm，材料厚度为0.02mm-0.5mm。蚀刻钢网用途：用
于集成电路印刷，荧光屏电子格栅，过滤，微电极元件 安平振博(图)-空调过滤网片-过滤网片由安平县
振博丝网制品有限公司提供。安平县振博丝网制品有限公司位于河北省衡水市安平县西两洼乡耿屯村290
号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前安平振博在金属丝网中享有良好的声誉。安平振博取得全网
商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安平振博全体员工愿与各界有识之士共
同发展，共创美好未来。
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