
铜陵硅pu场地 闽达|耐磨性好

产品名称 铜陵硅pu场地 闽达|耐磨性好

公司名称 马鞍山闽达工程机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 当涂县东誉城梦想家13栋33

联系电话 19855572517 19855572517

产品详情

硅PU跑道材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生
产出来的材料用在球场面层上，硅pu场地，从根本上有效地解决了PU球场材料在性能、
环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不甘足，具有创新性能。使用寿命在8年以上。
硅PU跑道注意事项：因可能导致材料不固化而返工，尽量不能用外购稀释剂，如使用必
须做试样后使用。为避免硅PU分层，须保持硅PU表面干燥，无灰尘，才能施工第二遍。
硅PU跑道施工规范：涂界面剂：面漆施工前，建议滚涂一遍界面剂，以增加面漆的粘接
力。球场划线：按规范要求划出每条功能线，线条清晰，无缺项没有毛边现象。场地清扫
：场地完工后须将场地清扫干净。

硅PU跑道验收面层粗糙度适中（需依照球场类型不同而定，相对而言，网球场粗糙度高
，排球、羽毛球场要光滑，篮球场取中值）现在篮球场施工的单位也非常多，每个公司的
价格也不一样，价格会受到很多方面的影响，比如说施工地点、面积大小、使用哪种材料
、做多少厚度的。硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法，其结构特征恒久稳定不变，软硬
适中，耐磨性能满足长期高使用频率的需要。硅PU面层密实，软硬适中。不易开裂、起
皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新。

硅PU跑道验收标准：无脱层和气泡现象。塑胶面层厚度要符合设计及有关规范要求；表
面平整度好，雨后无大面积积水现象；球场划线要求清晰不反光，平直圆滑无虚边；硅P
U跑道振动吸收：当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收，更好的保



护了运动员的脚踝。易维护：含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保
持常新。硅pu塑胶球场：硅PU成为市场一致公认的健康型弹性球场材料，有赖于在研发
时充分考虑到材料的卫生环保性能，弹性层、加强层为单组份有机硅改性聚氨脂，吸水固
化，不会残留有害的化学成分；。

铜陵硅pu场地-闽达|耐磨性好由马鞍山闽达工程机械科技有限公司提供。铜陵硅pu场地-闽达|耐磨性好是
马鞍山闽达工程机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的
联系电话，索取联系人：陈纯。
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