
汉川市石油焦灰熔融性检测、固定碳含量测试

产品名称 汉川市石油焦灰熔融性检测、固定碳含量测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 石油焦灰熔融:固定碳含量测试
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

一般来说煤炭的常规检测项目包括：硫含量、发热量，水分，灰分，挥发分，固定碳，焦渣特性。这是
最基础的检测，不同单位对煤炭的指标需求不一样，所以需要检测的项目也不相同。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修
改单（不包括勘误的内容）或修订版均不注日期的引用文件，其版本适用于本标准。

GB/T211 煤中全水分的测定方法

GB/T212 煤的工业分析方法（eqv ISO1171）

GB/T213 煤的发热量测定方法（eqv ISO 1928）

GB/T214 煤中全硫的测定方法（eqv ISO 334\ISO 351）

GB 474--1996 煤样的制备方法（eqv ISO 1988;1975）

GB 475--1996 商品煤样采取方法（epv ISO 1988;1975）
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