
学校透气性跑道材料 海盛新材料 福建透气性跑道材料

产品名称 学校透气性跑道材料 海盛新材料
福建透气性跑道材料

公司名称 福建海盛新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市集美区乐海路29号丰融尚城C栋1606室

联系电话 18650031000 18650031000

产品详情

福建海盛新材料科技有限公司，是一家集研发、生产、销售、方案设计、施工于一体的高新技术企业，
产品涵盖运动地坪系列、海绵城市系列、防护涂装系列、聚氨酯新材料系列等。公司拥有经验丰富的团
队，福建透气性跑道材料，从事地坪行业近20年。 

塑胶跑道铺装施工工艺是采用三步施工法进行铺装的。首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度
为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，回收多余胶粒，
在上面喷一层胶液。

 

福建海盛新材料科技有限公司，是一家集研发、生产、销售、方案设计、施工于一体的高新技术企业，
学校透气性跑道材料，产品涵盖运动地坪系列、海绵城市系列、防护涂装系列、聚氨酯新材料系列等。
公司拥有经验丰富的团队，公园透气性跑道材料，从事地坪行业近20年。 

第二点：表面保洁。环氧地坪的表面清洗方法非常简便，一般用水擦洗。如果遇到难洗的污渍，使用清
洗剂就可以，也可以用工业剂、除垢剂等，然后再用水清洗干净。对于相当顽固的污渍，也可以用机械
清洁的方法，但是对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整和光泽。

 

福建海盛新材料科技有限公司，是一家集研发、生产、销售、方案设计、施工于一体的高新技术企业，
学校透气性跑道材料，产品涵盖运动地坪系列、海绵城市系列、防护涂装系列、聚氨酯新材料系列等。
公司拥有经验丰富的团队，从事地坪行业近20年。

d、270升/平米/分钟的透水速度，能够增加渗入地表的雨水，缓解地下水位急剧下降等一些城市生态环境
问题；e、透水混凝土地坪整体性强，使用寿命长，近似于或超出普通混凝土的使用年限；同时又弥补了
透水砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足；



学校透气性跑道材料-海盛新材料-福建透气性跑道材料由福建海盛新材料科技有限公司提供。“运动地
坪系列,海绵城市系列,防护涂装系列,聚氨酯新材料系列”选择福建海盛新材料科技有限公司，公司位于
：厦门市集美区乐海路29号丰融尚城C栋1606室，多年来，海盛新材料坚持为客户提供好的服务，联系人
：上官经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海盛新材料期待成为您的长期合作
伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

