
客厅背景墙安装选高光木饰面板背景墙

产品名称 客厅背景墙安装选高光木饰面板背景墙

公司名称 临沂润之森生态木业有限公司

价格 37.00/平

规格参数 品牌:瑞之森
188544:80330
产地:临沂

公司地址 临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址
）

联系电话  13573955890

产品详情

“精装修”，就是指住宅交钥匙前，全部作用区域的固定不动面所有室内装修或是是涂刷结束，厨房与

卫生间的基本上机器设备所有安裝进行。

那麼，伴随着精装修时期的来临，做为环保装饰材料的集成墙板会从一众家装材料中出类拔萃吗？

回答是会的。由于在过去的较长一段时间内，中国兴起了大量的项目投资、外汇投机的毛坏，这种房子

的装修施工时间通常一拖再拖，以致于很多新楼盘在搬入5~10年以后，依然陆续有室内装修状况存有，

对住宅小区定居条件产生了不良影响。而集成墙板则可以防止该类状况的产生。



一、室内装修工艺流程有区别

传统式室内装修先将瓦匠抹平、腻子粉强力胶，随后再将它基膜遮盖，应用饰应对它开展黏贴;工艺流程

繁杂時间久，耗时费力，人力成本大，与此同时也有将会要跑许多地区购买原材料，劳心费劲;而集成墙

板与传统式家装材料不一样的也是可以同时在毛胚墙壁拼凑，不用通过底层解决，模块化设计的安裝大

幅的节约了家居装修時间，并且没有难度系数，均值七天就可以解决100㎡的房屋。

二、家装材料有区别

传统式室内装修大多数用的全是漆料、壁纸等原材料，这种原材料返潮后非常容易聚氨酯发泡、变黄⋯

并且还存有很多的室内甲醛、并且墙纸透气性能差，无法放味，室内装修完很有可能自然通风3-6个月都

没法搬入；而集成墙板原料选用竹粉、天然木屑颗粒、活性碳酸钙、高分子材料环氧树脂，通过超高压

高温制做而成，从源头上保证了翠绿色、环境保护、无室内甲醛，装好没有臭味，可以立即搬入。
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