
鑫创荣业紫铜排 10*120配电柜镀锡铜排 4*25接地紫铜排 现货

产品名称 鑫创荣业紫铜排 10*120配电柜镀锡铜排
4*25接地紫铜排 现货

公司名称 天津鑫创荣业商贸有限公司

价格 75.00/公斤

规格参数 品牌:天津鑫创荣业
型号:10*100/10*80
产地:天津

公司地址 中国天津北辰区果园新村街北辰道东段南侧奥都
商贸中心B座202

联系电话 13512916963 15822998087

产品详情

鑫创荣业紫铜排 10*120配电柜镀锡铜排 4*25接地紫铜排 

紫铜排是工业生产中日常工作中常见的金属材料。由于其含铜量高，具有优异的导电性、导热性和耐腐蚀性，以及良好的可加工性，熔焊和钎焊都非常好。紫铜:是一种应用广泛的金属。紫铜是铜，因呈紫色而得名。参见铜的各种特性。紫铜是工业纯铜，熔点1083:，相对密度8.9，是镁的5倍，同体积的质量1比童歌钢重15%左右，氧化膜形成后表面呈紫色，所以俗称紫铜。特点:主要用于制造发电机、母线、电缆、开关设备、变压器等电工。但强度和硬度较差紫铜具有优良的导热性、延展性和耐腐蚀性紫铜具有良好的可焊性，可通过冷加工和热塑加工制成各种半成品和成品。
切割是一项非常耗费精力的工作。在切割整齐美观的零件之前，我们需要注意以下事项。
1紫铜排切割前要对切割机进行校准，可以先试废金属，避免机器问题导致我们切下次品。
2 紫铜排切割时，金良在切割前用夹具等工具固定铜条，而不是用手固定，以防止晃动和切割面不规则。
3 紫铜排切割后，需要将切割的零件放在干燥的地方，冷却后再进行二次加工，否则会因温度过高而发生氧化。
紫铜排交货前，应进行材料检验。通常可以用万用表等仪器测量电导率来判断紫铜排的纯度。
紫铜排在交付之前，通常在加工过程中进行锻造。这时要检查锻件表面是否光滑，有无毛刺。

现货公司将严格企业管理，强化产品质量，为客户生产好品质的产品，为客户做好服务。本着信誉为上
，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不
断发展壮大，已成为华东地区较大型的铜产品销售企业。诚信是企业的根本，您的需要是我们的立业之
本！我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人
洽谈业务，指导工作！
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