
陶粒滤料检测，陶粒滤料检测第三方机构，第三方检测报告

产品名称 陶粒滤料检测，陶粒滤料检测第三方机构，第三
方检测报告

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

陶粒滤料检测哪里可以办理?检测项目有哪些?检测报告办理费用是多少?

检测项目： 

孔径、视密度、堆积密度、密度、破碎率、磨耗率、表观密度、堆积孔隙率、粒内孔隙率、含泥量、灼
烧减量、盐酸可溶率、比表面积、氨氮去除率、混凝剂节约量、高猛酸盐指数去除率等。

陶粒具有优异的性能，如密度低、筒压强度高、孔隙率高，软化系数高、抗冻性良好、抗碱集料反应性
优异等。特别由于陶粒密度小，内部多孔，形态、成分较均一，且具一定强度和坚固性，因而具有质轻
，耐腐蚀，抗冻，抗震和良好的隔绝性等多功能特点。

适用范围 陶粒滤料。 

相关检测标准 

QB/T 4383-2012 陶粒滤料 

CJ/T 299-2008 水处理用人工陶粒滤料
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