
车用柴油机械杂质检测 十六烷值指数测试

产品名称 车用柴油机械杂质检测 十六烷值指数测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
性能检测:检测业务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

1范围

本标准规定了车用柴油的术语和定义,产品分类.技术要求和试验方法.取样.标志,包装、运输和贮存﹑安全
及标准的实施。

本标准适用于压燃式发动机汽车使用的,由石油制取或加有改善使用性能添加剂的车用柴油。本标准不适
用于以生物柴油为调合组分的车用柴油。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是
不注日期的引用文件,其版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T268石油产品残炭测定法(康氏法)

GB/T 386柴油十六烷值测定法

GB/T 508石油产品灰分测定法

GB/T 510 石油产品凝点测定法

GB/T 511石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 1884原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法）

GB 190危险货物包装标志



GB/T258轻质石油产品酸度测定法

GB/T260石油产品水分测定法

GB/T 261闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T265石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法
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