
便携式煤焦油水分检测仪 全自动油品水分测定仪

产品名称 便携式煤焦油水分检测仪
全自动油品水分测定仪

公司名称 鹤壁慧尔仪器制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:STYHR
型号:DL-9
测试项目:水分仪

公司地址 鹤壁经济开发区卫河路与工贸巷交叉口西北角（
注册地址）

联系电话 13503920302 13803921769

产品详情

便携式煤焦油水分检测仪 全自动油品水分测定仪 便携式煤焦油水分检测仪 全自动油品水分测定仪 高
精度煤焦油水分测定仪，测试煤焦油水分的仪器，化验油品水分的设备，重油水分检测仪器，重油水分
化验设备，测试重油水分的仪器，化验汽柴油水分的仪器，全自动馏程测定仪，全自动闭口闪点测定仪

自动卡尔费休水分测定仪主机部分：电流表清晰的动态显示滴定过程；控制面板简单清楚的设计入手即
会操作。

双铂金电极：由于卡尔费休试剂是强氧化性，强腐蚀性的介质，一般的金属和塑料都不能使用，所以卡
尔费休水分测定仪的电极是铂金，铂金电极自动判断并显示反应终点。

电磁阀：采用进口材质制成，杜绝了普通电磁阀的漏液现象；突破了传统水分测定仪的手动滴定，实现
了自动滴定，自动滴定速度调节。

玻璃滴定管：采用玻璃制造工艺制成，清楚直观的看到滴定过程，滴定精度更。

反应瓶：玻璃材质反应瓶杜绝了卡尔费休试剂或样品与试剂瓶反应的问题，保证了试验的准确性；同时
能清楚直观的看到反应过程，一旦操作有误，可立即中断。

智能卡尔费休水分测定仪附带的专用软件，可以把所检测的数据输送到电脑中，方便对数据进行整理、
打印、存储及检索等操作。

标配废液瓶防倒吸装置防止因瓶中废液过多而出现倒吸现象，保证实验安全。



进口双铂金电极自动判断并显示反应终点，终止滴定设计有微量滴定，水含量可测至0.0005%；

采用专用试剂瓶接头，采用标准吡啶或无吡啶试剂
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