
高效防尘去异味过滤棉KN100-T1201

产品名称 高效防尘去异味过滤棉KN100-T1201

公司名称 沈阳百安达特种劳动防护用品有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:进口滤棉料
性能:其他
类型:高效

公司地址 沈阳市浑南区文溯街17-5号（1-4-1）

联系电话 86-024-25917958

产品详情

材质 进口滤棉料 性能 其他
类型 高效 适用对象 粉尘
适用范围 其他 用途 防尘、除尘
品牌 百安达 是否含有滤料 是

产品名称：过滤元件产品型号：kn100-t1201适用范围：0.075微米以上粉尘,烟,微生物等非油性颗粒及轻微
有机气体和异味执行标准：gb2626-2006防护等级：gb2626-2006kn100过滤效率：>99.97%防护时长："双过
滤元件""双面过滤"过滤面积大，采用多层滤料，根据不同的有害颗粒物类别及作业环境的浓度，防护时
间可达到40-480小时。吸气阻力低：每个过滤元件‘双面过滤’，过滤面积为280平方厘米，超过单片状
滤棉过滤面积的4倍， 使吸气阻力降低。过滤原理静电吸附:采用过滤材料充上永久静电的纤维组成，对
大于0.075微米的呼吸性粉尘在穿过此种滤料的过程中，被静电吸引，捕获到微细粉尘被吸附在滤料内，
起到阻尘作。分层过滤:（1）外层：为阻档层（二层），有效阻档中粒径为20微米以上的颗粒物。阻档
效率60%以上。（2）中层：为阻隔层（六层），有效吸附中粒径为2微米以上的微细粉尘颗粒物。吸附
效率100%。（3）内层：为吸附层（四层），有效隔离中粒径为0.075微米以上的超细粉尘颗粒物。隔离
效率100%。（4）活性炭层：过滤轻微有机气体和异味。

百安达公司网址：www.baianda.cn
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