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产品名称 碳化木隔断批发 碳化木隔断 友莱防腐木怎么卖

公司名称 昆明市官渡区友莱建材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区雨龙路博美建材城二号门大
门口（进大门口右手边）501

联系电话 13629409063 13629409063

产品详情

碳化木：分为表面碳化木和深度碳化木。顾名思义就是经过表面碳化处理和深度碳化处理的木材。表面
碳化木，氧焊烧烤使木材表面具有一层薄薄的碳化层，木材的性能改变不大，外表的木纹凹凸、有立体
效果，碳化木隔断，多用于工艺品、装修材料和水族罐制品。也称为工艺炭化木、炭烧木。深度碳化木
，也称为完全碳化木、同质碳化木，是经过150-260℃高温高压缺氧环境下进行碳化处理的木材，由于其
营养成分被破坏，使其防腐防虫效果更佳。

表面碳化木是用氧焊烧烤，使木材表面具有一层很薄的炭化层，对木材性能的改变类比油漆，因此不具
有户外防腐功能。但可以突显表面凹凸的木纹，产生立体效果，是不错的装修材料，也称为工艺碳化木
、炭烧木。深度碳化木也称为完全碳化木、同质碳化木。是经过200度左右的高温碳化技术处理的木材，
使其具有防腐防虫功能。深度炭化防腐木不含任何有害物质，且不会在生产使用过程中以及使用后的废
料处理对人体、动物和环境任何影响，是真正绿色环保的。

表面炭化、防腐抗微生物侵袭的能力、它的表面碳化层可以类比木材的油漆，碳化木隔断加工，且突显
表面凹凸的木纹。深度炭化防腐木里外颜色一致，范柔和绢丝样亮泽，纹理变得更清晰，手感温暖。且
加工性能好，克服产品表面起毛的弊病。不易吸水，含水率低，是不开裂的木材。耐潮湿，不易变性，
碳化木隔断批发，是的防潮木材。

但碳化木不宜用于接触土壤和水的环境，与未处理的材质比较握钉力下降，所以推荐使用先打孔再钉孔
安装来减少和避免木材开裂。同时在户外使用时建议采用防紫外线木油，以防天长日久后的木材褪色。

碳化木隔断批发-碳化木隔断-友莱防腐木怎么卖(查看)由昆明市官渡区友莱建材经营部提供。“防腐木”
选择昆明市官渡区友莱建材经营部，公司位于：云南省昆明市官渡区雨龙路博美建材城二号门大门口（
进大门口右手边）501，多年来，昆明友莱坚持为客户提供好的服务，联系人：樊总。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆明友莱期待成为您的长期合作伙伴！
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