
华志电子天平秤维修 HZ

产品名称 华志电子天平秤维修 HZ

公司名称 深圳市松日鼎盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 美国HZ:华志电子秤维修 台秤
传感器显示器:华志电子天平维修珠宝天平

公司地址 深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1
栋1209（注册地址）

联系电话  15302766020

产品详情

华志电子天平维修，华志电子秤维修，精密分析天平维修，美国HZ台秤传感器维修，显示屏

产品型号与技术参数：

型号 HZY-B100 HZY-B200 HZY-B300 HZY-B500 HZY-B600 HZY-B1000 HZY-B2000 HZY-B3000

HZY-B华志电子天平的特点：

※四级防震滤波可调功能※超大LCD界面带背光显示 ※双量程、双精度可调功能※锁定当前工作模式/单
位功能※抗干扰、防静电金属外壳※机身全铝合金※称重稳定时间可调功能

※配备RS232/USB通讯接口连接外围设备※具有克、克拉、英镑、盎司等十七种通用单位※内置时间日
期可调功能※设定物体称量计数功能 ◆ 百分比称重※全系列产品交直流可用 

※选配内置直流可充电蓄电池※选配内置温度显示功能※选配外接可操控显示器※选配密度称量直读功
能※选配下挂钩称量装置

华志电子天平维修，华志电子秤维修，精密分析天平维修，美国HZ台秤，广东（广州）、湖南（长沙）
、江西（南昌）、安徽（合肥）、湖北（武汉）、重庆（重庆）、浙江（杭州）、福建（厦门）、江苏
（南京）、广西（南宁）、海南（海口）、四川（成都）、河南（郑州）、天津（天津）、山东（济南
）、山西（太原）、陕西（西安）、甘肃（兰州）、青海（西宁）、贵州（贵阳）、上海（上海）、云
南（昆明）、河北（石家庄）、北京（北京）、黑龙江（哈尔滨）、吉林（长春）、辽宁（沈阳）、内
蒙古（呼和浩特）、西藏（拉萨）、新疆维吾尔自治区（乌鲁木齐）、

国产精密天平 华志精密天平 精密天平厂家



■主要性能特征：

◆应变电阻式质量传感器

◆外部手功校准功能

◆具有克、克拉、盎司等九种可屏蔽单位

◆选配电池驱动

◆选配外接显示器功能

◆选配下挂钩称量装置

华志电子天平秤维修

DTY-124/223，DTY-224/323，DTY-324/423，DTY-404/503，DTY-523/623，DTY-1203，DTY-2003，DTY-1
202/2202，DTY-3202/4202，DTY-5202/6202，

华志精密天平HZY-A320功能介绍：

自动双量程、双精度可调功能

六级防震滤波可调功能

防干扰、防静电金属外壳

LCD大界面VATN LCD显示

称重稳定时间可调

具有克、克拉、英磅、盎司、等十七种单位转换功能

标准配置RS232通讯接口连接外围设备

开关机自动锁定当前模式



内置日期、时间可调功能

内置温度显示功能﹡选配下挂钩称重装置﹡选配内置直流可充电功能

称量应用模式※百分比称重功能※密度称量直读功能※动物（动态）称量功能※设定物体称量计数功能
※成本结算（计价）功能※上下限检重功能※毛、净、皮称量功能※峰值保持功能※累计功能

华志精密天平HZY-A320称量应用模式：

百分比称重功能

密度称量直读功能

动物（动态）称量功能

设定物体称量计数功能

成本结算（计价）功能

上下限检重功能

毛、净、皮称量功能

峰值保持功能

累计功能

华志电子天平 1000g天平 0.001g高精度精密天平

产品简介

 TP-A+(0.001g)天平主要性能特征

LCD带背光显示模式可调功能

称重稳定时间可调功能



全系列产品交直流两用

具有克、克拉、英镑、盎司等十四种单位

选配RS232通讯端口连接外围设备

选配内置直流可充电功能

选配外接显示器功能

选配双面显示功能

选配下拉挂钩称量装置

称量应用模式   华志电子天平 1000g天平 0.001g高精度精密天平

LCD带背光显示，称重稳定时间≤3秒，全系列产品交直流两用，设定物体称量计数功能，具有克、克拉
、英磅、盎司四种单位转换功能；可选配RS232通讯接口连接外围设备、可选配内置可充电铅锌电池、可
选配双面示功能。型号PTT-B500 PTT-B1000 PTT-B2000 PTT-B3000 PTT-B5000 PTT-B6000 PTT-B10000

您还可以在单位之间切换；因此，如果公制不适合您，您可以选择盎司或克拉作为计量单位。它有一个
RS-232 接口，用于将您的计算机连接到它，以允许它们之间进行串行数据交换。

容量：10mg - 300g

四种不同的测量单位：g、mg、ct、oz

可读性：0.1mg

型号

DTT-FA100

DTT-FA200

DTT-JA300

DTT-JA500

◆多级滤波可调功能  ◆LCD大界面显示、亮度可调  ◆称重稳定时间可调功能   
◆具有克、克拉、英镑、盎司等十四种单位  ◆全系列产品交直流两用  ◆选配双面显示功能   



◆选配外接显示器功能    ◆选配RS232通讯端口连接外围设备    ◆选配下拉挂钩称量装置   
◆百分比称重功能    ◆动物（动态称重）称量功能      ◆设定物体称量计数功能 
◆上下限检重功能     ◆峰值保持功能   ◆累计功能

主技术指标

型号

TP-A+60

TP-A+100

华志电子天平维修，华志电子秤维修，精密分析天平维修，美国HZ台秤

HZK系列天平实现新一代数字化线路方案我们运用多层线路技术，使其集成度有更高层面的跨越一HZK
产品导人诸多程序应用方案，多重智能滤波技术，全程温度补偿及多点线性修正等软件兼容方案。广泛
满足使用客户对精密称重的高端诉求。

多种功能

这款 Brecknell 数字计数秤可以计算库存、批量零件或称重物品，因此您可以将其用于办公室周围的多个
项目。其计数检查功能可帮助您验证包裹计数，因此您可以确保客户收到正确数量的物品。使用累积功
能，您可以在接收和包装任务期间累加件数。精确计数

在这款 Brecknell 数字计数秤上负载高达 60 磅，它使用复杂的机制来确保 0. 01
磅的准确性。使用单独的归零和去皮键进一步提高准确性。秤的 11. 5 英寸 x 8. 75
英寸平台可安全存放您的物品，因此您无需担心丢失物品。操作简单

您将能够在任何光线下看到计数读数——它具有明亮的红色 LED 显示屏，可提供引人注目的高可见度对
比度。可选择的自动关机定时器可帮助您大限度地减少耗电量，充电电池可让您在任何位置使用秤。

主要技术指标

HZK-FA110S

HZK-FA210S

HZK-FA300S



华志电子天平维修，华志电子秤维修，精密分析天平维修
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