
冷轧钢板检测机构，冷轧板第三方检测机构

产品名称 冷轧钢板检测机构，冷轧板第三方检测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情
冷轧是以热轧板卷为原料，在常温下在再结晶温度以下进行轧制而成，冷轧钢板就是经过冷轧工序生产的钢板，简称冷板。冷轧板的厚度一般是0.1--8.0mm之间，大部份工厂生产的冷轧钢板厚度是4.5mm以下，冷轧板的厚度、宽度是根据各工厂的设备能力和市场需求而决定。冷轧钢板检测机构，钢材第三方检测机构
钢板检测，20号冷轧板，低碳钢冷轧板等，检测项目包括强度检测，附着力检测，硬度检测，抗拉强度检测，化学成分检测，表面质量检测，牌号检测等，是具备CMA资质认证的冷轧板检测机构，可出具冷轧板检测报告。冷轧板检测范围不锈钢冷轧板，镀锌冷轧板，进口冷轧板，20号冷轧板，低碳钢冷轧板等。冷轧板检测项目 强度检测，附着力检测，硬度检测，抗拉强度检测，化学成分检测，表面质量检测，牌号检测等。冷轧板检测标准DIN EN 2339-2003航空和航天 钛和钛合金冷轧板材 厚度0.2 mm ≤a≤6 mm 尺寸 GB/T14996-2010高温合金冷轧板 NF A36-401-2007冷冲压或冷弯用低碳钢冷轧板材.交货技术条件 NF EN10130-2007冷冲压或冷弯用低碳钢冷轧板材.交货技术条件 SN/T 3597-2013进口热轧板与冷轧板鉴别方法YB/T 4243-2011钢铁企业冷轧板带热处理线和涂镀线工业炉环保节能设计技术规范 YB/T5354-2012耐蚀合金冷轧板
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