
节能型SCB12-2000KVA干式变压器，SCB12干式变压器厂家铜芯定制

产品名称 节能型SCB12-2000KVA干式变压器，SCB12干式
变压器厂家铜芯定制

公司名称 江苏巨力电力设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 产品优势:节能低耗
材质:铜芯
型号:SCB12-2000KV

公司地址 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号

联系电话 13382687071 13382687071

产品详情

SCB12-2000KVA干式变压器铜芯定制厂家，节能型SCB12-2000KVA干式变压器生产制造商
，铜芯干式变压器SCB12-2000KVA

型号含义

产品概述

 

低损耗：产品空载损耗比SCB10型产品降低百分之20以上，负载损耗比SCB10型产品降低
百分之30以上，节能效果优异，运行经济，免维护。

低噪声：产品噪声水平比现行标准JB/T10088-2016《6-220KV级变压器声级》低10-15分贝
以上。

低局放：树脂混合料采用国外先进的搅拌方法和真空薄膜脱气两种技术，使混合料搅拌均
匀，排除了混合料内的气泡。产品仅有较低的局部放电量，可控制在5PC以下。高、低压
线圈均在真空和压力下浇注，使树脂绝缘既具有全包封性，又具有层匝间浸清性。浇注体
具有致密的固化结构，阻燃、防爆、不污染环境。



缠绕线圈的玻璃纤维等绝缘材料具有自熄特性，不会因短路产生电弧，高热下树脂不会产
生有毒有害气体。

高机械强度：带填料的树脂使浇注体内的膨胀系数差异小，固化收缩率小，内应力小，固
化物的硬度高，在高、低压线圈的内外表面环氧树脂包封层内，放置有预制成型的加强材
料，具有尤如钢筋混凝土一样的致密结构，因而机械强度还大于纯环氧树脂，能承受突发
短路电动力作用而无损伤。

产品参数

 

服务承诺：

严格按照有关规定执行，本着”为用户着想，对用户负责，让用户满意“的宗旨。快速服
务到位。

产品在三包期内发生质量问题，接到用户反馈，立即作出处理意见，服务到位；对来访者
应给与答复并及时处理。

坚持做好售前售中售后服务工作，定期为各地经销商用户服务站提供业务技术培训。

有计划的持续建立完善服务网络，满足服务需要，为用户提供满意的服务和充足的配件供
应。
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