
蓉迈配电箱厂家批发 路灯控制箱安装 福州控制箱安装

产品名称 蓉迈配电箱厂家批发 路灯控制箱安装
福州控制箱安装

公司名称 厦门蓉迈电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市同安区思明园183号五层

联系电话 15960356367 15960356367

产品详情

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RMQJ系列电缆桥架、
信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！

箱体内的接线汇流排应该分别设立零线、保护接地线、相线，要保证配电箱内的各个元件、仪表以及线
路等安装牢固，整齐排列，要便于保养和维护。安装完成之后，路灯控制箱安装，要将箱内的杂物和灰
尘及时清除掉。配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上，路灯控制箱安装，然
后整体紧固在配电箱箱体内，金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RMQJ系列电缆桥架、
信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！ 

配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标志。照明配电箱内，应分别设置零线（
N线）和保护零线（PE线）汇流排，零线和保护零线应在汇流排上连接，不得绞接，路灯控制箱安装，
应有编号。导线引出面板时，面板线孔应光滑刺，金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须
可靠接地（接零）。 

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，福州控制箱安装，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RM
QJ系列电缆桥架、信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！

有特殊两相380V的交流焊机，任意出两相相线。再加接地线。接地线一般要求接上，但很多场合(比如工
地)都不接的。一般进线是三相进一路3PIN的空开、断路器、刀闸或者其他断路器；

蓉迈配电箱厂家批发(图)-路灯控制箱安装-福州控制箱安装由厦门蓉迈电气设备有限公司提供。“高低压
成套配电箱、配电柜”选择厦门蓉迈电气设备有限公司，公司位于：厦门市同安区工业集中区建材园102



栋201室，多年来，蓉迈坚持为客户提供好的服务，联系人：谭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。蓉迈期待成为您的长期合作伙伴！
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