
梅州博世BOSCH变频器驱动电源维修-代码说明

产品名称 梅州博世BOSCH变频器驱动电源维修-代码说明

公司名称 东莞顺豪机电技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇上沙荣基路18号

联系电话 15818286240 15818286240

产品详情

梅州博世BOSCH变频器驱动电源维修-代码说明  博世伺服电机维修 驱动器常见故障的软件维修方法
一，硬盘启动过程： 在BIOS自检确认所有的硬件(包括硬盘)连接正确后，硬盘开始启动，以启动分区装
有WIN98操作系统为例，其启动过程是：1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时，发现它全为噪声，
无法读出故障原因：电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。 处理方法：可以用直流电压表检
测观察。2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快 (1)故障原因：无刷电机的相位搞错。  
处理方法：检测或查出正确的相位。 (2)故障原因：在不用于测试时，测试/偏差开关打在测试位置。  
处理方法：将测试/偏差开关打在偏差位置。 (3)故障原因：偏差电位器位置不正确。  
处理方法：重新设定。3、电机失速(1)故障原因：速度反馈的极性搞错。
处理方法：可以尝试以下方法。
a.如果可能，将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以博世驱动器维修 博世伺服电机
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