
兔笼供应商 兔笼 五莲鑫盛畜牧

产品名称 兔笼供应商 兔笼 五莲鑫盛畜牧

公司名称 五莲鑫盛畜牧机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市五莲县于里镇南营村

联系电话 13608953130 13608953130

产品详情

兔笼建筑环境参数和建筑要求

一、笼舍建筑环境参数

兔舍适宜的温度为5-30摄氏度，铁丝兔子笼厂家价格，适温度15-25摄氏度，相对湿度百分之60-65，采光
系数1:10，气流速度0.20-0.25米/秒。

ニ、兔舍建筑要求

  獭兔良种扩繁场和规模化商品场应设生产区、生活区、办公区、兽医隔离区。养殖獭兔户将兔舍与
住宅之间留有一定距离。兔舍排列方向（朝向）为南北朝向，兔笼，舍间距离房舍为3-4米，每幢舍前设
消.毒池，舍内的人行道1.2-1.5米和粪沟0.6米。

兔笼笼体的基本组成有哪些？

一个完整的兔笼应由笼体及附属设备组成。笼体由笼门、底网、侧网、后网和顶网及承粪板等组成。

(1)笼门笼门是兔笼的关键部件之一，起到防止兔子逃逸作用。其设计制作对提高劳动效率起到很大作用
。笼门多采用转轴式左右或上下开启，也有的为轨道式左右开启。材料可用电焊网、细铁棍、竹板或塑
料等制作。各间条之间的距离采取上疏下密，以防仔兔从下面的缝隙中逃出。笼门的宽度一般30-40厘米
，高度与笼前高相同或稍低些。



(2)底网底网是兔笼关键的部件，要求平整、坚固、耐腐蚀、抗啃咬、易清理。

兔笼搞好卫生

很多动物都是有一些味道的，但至于养殖过程中产生很大异味的情况，兔笼供应商，很大部分是跟大家
的养殖习惯有关系。所以大家不想要家中宠物产生臭味，尽量是能保持良好的养殖习惯。 

1、挑选兔笼：合适的兔笼能够避免兔子发出臭味，选择能把兔子和排泄物分开的兔笼，兔笼报价，便于
日常清理打扫，可以选择蜂窝煤屑或木屑作为垫料，但要勤更换。 

2、训练：饲养时日常对兔子上厕所进行训练，让它们习惯在的地方尿尿，便于清洁，可以减少尿液的味
道。 

3、保持通风：兔笼通风能够很好的避免兔子窝发出臭味，若家里地方较大，可以将兔子养在凉快、通风
的地方。 

4、日常清洗：用宠物清洁泡沫等定期给兔子进行清洗，使兔子身上没有臭味。

兔笼供应商-兔笼-五莲鑫盛畜牧由五莲鑫盛畜牧机械厂提供。五莲鑫盛畜牧机械厂拥有很好的服务与产
品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图
标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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