
龙岩控制柜厂家 蓉迈低压成套配电设备 路灯控制柜厂家

产品名称 龙岩控制柜厂家 蓉迈低压成套配电设备
路灯控制柜厂家

公司名称 厦门蓉迈电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市同安区思明园183号五层

联系电话 15960356367 15960356367

产品详情

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RMQJ系列电缆桥架、
信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！

零线压到接零端子排、地线压到接地端子排。也有进线直接采用4PIN断路器三路相线与零线同进，接地
线压到接地端子排的。照明配电根据负荷大小，路灯控制柜厂家，可以采用一路相线+一路零线+一路接
地线；或者如上的动力配电220V。明装配电箱，配电箱安装在墙上时，应采用开脚螺栓（胀管螺栓）固
定，螺栓长度一般为埋入深度（75～150mm）、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和，再加上5mm左右
的“出头余量”。

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，路灯控制柜厂家，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RM
QJ系列电缆桥架、信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！

暗装配电箱，配电箱嵌入墙内安装，龙岩控制柜厂家，在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm
左右，路灯控制柜厂家，预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时，箱体与墙
之间填以混凝土即可把箱体固定住。

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RMQJ系列电缆桥架、
信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！

照明配电箱设备是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。主要由电线、元
器件（包括隔离开关、断路器等）及箱体等组成。照明配电箱是将剩余电流动作保护器和空气断路器等
在其内部合理组合装配起来，从而实现对家庭电源集中
控制，以及接地、过载、短路等保护功能的基础配电装置。



 

龙岩控制柜厂家-蓉迈低压成套配电设备-路灯控制柜厂家由厦门蓉迈电气设备有限公司提供。厦门蓉迈
电气设备有限公司位于厦门市同安区工业集中区建材园102栋201室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前蓉迈在输电设备及材料中享有良好的声誉。蓉迈取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平
达到了一个新的高度。蓉迈全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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