
铂诺门窗专注定制 断桥铝门窗安装 宁德断桥铝门窗

产品名称 铂诺门窗专注定制 断桥铝门窗安装
宁德断桥铝门窗

公司名称 丰泽区铂诺门窗加工店

价格 面议

规格参数

公司地址 泉州市丰泽区坪山路163号

联系电话 15059588183 15059588183

产品详情

铝合金门窗的分类

铝合金门窗有推拉铝合金门、推拉铝合金窗、平开铝合金门、平开铝合金窗及铝合金地弹簧门五种。都
有国家建筑标准设计图。每一种门窗分为基本门窗和组合门窗。基本门窗由框、扇、玻璃、五金配件、
密封材料等组成。组合门窗由两个以上的基本门窗用拼樘料或转向料组合成其他形式的窗或连窗门。每
种门窗按门窗框厚度构造尺寸分为若干系列，例如门框厚度构造尺寸为90mm的推拉铝合金门，则称为90
系列推拉铝合金门。

铝合金门窗平时维护保养方法（上）

1、铝合金门窗在使用中，动作要轻，推拉顺其自然;发现有困难不要硬拉硬推，应先排除故障。积灰，
变形是铝合金门窗推陈出新拉困难的主要原因，要保持门框清洁，特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸
去槽内和门封毛条的积灰。

2、清洁铝合金门窗时，人不要踩到铝框上，也不要拉住框作支撑。

3、铝合金门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂，不要用普通肥皂和洗衣粉，更不能用去污粉、洗厕精等强
酸碱的清洁剂。

4、雨天过后，应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框，断桥铝门窗安装，特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久，



磨擦力增加，断桥铝门窗哪种好，可加少许机油或涂一层火蜡油。

铝合金门窗价格看质量标准

在一般情况下，宁德断桥铝门窗，优异铝合金门窗因生产成本高，而价格比劣质铝合金门窗要高30%左
右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规
定，使用很不安全。此外，加工铝合金门窗的个体户较多，他们不懂得铝合金门窗的结构特点及其性能
。为了降低成本偷工减料，断桥铝门窗生产厂家，以次充好，产品的隐患较大，一般不宜采用。建议选
用正规铝合金门窗生产厂家的产品。这里要特别说明一点：国家有关标准的型材厚度为1.4mm，如果供
应商选择的是1.2mm或者1.0mm壁厚甚至更薄的材料的话，都是属于不达标的产品，请您在选购时注意。

铂诺门窗专注定制(图)-断桥铝门窗安装-宁德断桥铝门窗由丰泽区铂诺门窗加工店提供。丰泽区铂诺门
窗加工店为客户提供“铝合金门窗，重型推拉门，欧式阳光房，断桥铝平开窗”等业务，公司拥有“铂
诺”等品牌，专注于金属建材等行业。，在泉州市丰泽区坪山路163号的名声不错。欢迎来电垂询，联系
人：万经理。
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