
3pe防腐弯头保温弯头生产厂家

产品名称 3pe防腐弯头保温弯头生产厂家

公司名称 沧州厚创管道装备有限公司

价格 25.00/个

规格参数

公司地址 盐山县盐山镇南隅村（注册地址）

联系电话  17331729618

产品详情

河北90度保温弯头 3pe防腐弯头标准 大口径弯头生产厂家/价格详细介绍

防腐弯头是指经过防腐工艺加工处理，可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发
生腐蚀现象的钢制弯头。主要执行标准GB12459，GB/T13401，HGJ514，SHJ408，SHJ409，DL/T515，AN
SIB16.9，ANSIB16.28，ASTMA234，ASTMA403，MSSSP43；JISB2311JISB2312，JISB2313。

保温弯头
构成，是由高密度聚乙烯外套管、聚氨酯泡沫保温层及内工作钢管紧密结合而成。保温弯头主用于保温
直管的转向，一般与保温管道配套使用，是根据保温工程管线设计时用于补偿作用，使弯头部位也能有
足够的保温性能，标准弯头角度：30度、45度、60度、90度 ，。

PE防腐弯头厂家膜应结构致密，防水渗透性好，附着力强、坚韧丰满。此类情况适用IPN8710防腐。、 
IPN8710防腐底漆：由聚氨防腐弯头厂家脂聚乙烯、改性环氧树脂、***防锈颜填料、助剂等组成，常温
固化形成互穿网络，涂膜结构致密，耐酸、碱、盐，防锈性能***，附着力强，用于供水管线内壁的防腐
打底涂装。防腐弯头厂家IPN8710防腐面漆：由环氧、橡胶树脂改性，***防锈颜填料，助剂等组成。耐
化学品性能***，***，抗微生物的侵蚀，用于供水管线内壁的防腐面漆。防腐弯头厂家FBE环氧粉末防腐
防腐弯头厂家FBE环氧粉末防腐结构：采用静电喷涂工艺在弯头表面涂敷环氧粉末，一次成膜。防腐弯
头厂家该涂层具有涂敷操作简便、***、涂层抗冲击和抗弯曲性能好、耐温性高等优点。3PE防腐弯头厂
家2PE/3PE防腐结构：在弯头表面静电喷涂环氧粉末并侧向缠绕粘接剂、侧向缠绕聚乙烯防腐层，防腐弯
头厂家结合三者优良性能，从而显着提高了防腐管道的整体品质。具有 耐化学腐蚀、 耐阴极剥离、
 耐机械破坏性能。防腐弯头厂家环氧煤沥青防腐防腐弯头厂家环氧煤沥青防腐结构：由环氧树脂+煤
焦油沥青防腐弯头厂家填料制成的防腐涂料在弯头表面上用玻璃布作为***涂敷形成防腐层，常用于管道
外壁防腐。厚度一般为0.5～1.0mm 。
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