
H点测量装置|H点假人

产品名称 H点测量装置|H点假人

公司名称 上海霖智自动化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:霖智科技
型号:二代
产地:上海

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话  13816450033

产品详情

H点测量装置，H点假人，座椅H点测量，3D假人HPM-Ⅱ(H点装置-Ⅱ)介绍

HPM（H点装置）是用于建立车辆关键基准点和尺寸的物理装置。H点装置提供了一种乘
员乘坐空间和/或座椅的可靠的布置与测量的方法。HPM-Ⅱ是基于SAE-
J4002标准开发的并完全符合SAE-J4002标准的新一代H点装置。

 

H点测量装置，H点假人，座椅H点测量，3D假人HPM-Ⅱ（SAE-J4002）和HPM（SAE-
J826）共存的时间。

从SAE-J4002标准颁布的日期起，SAE-J4002标准与SAE-J826标准共存。SAE-J4002标准的完
全单独开始使用时间与全球技术法规（GTR）同步。过渡期内由车辆设计者来决定采用哪
一种三维H点装置，并告知管理机构和其他需要知知晓的各方机构采用了哪一种三维H点
装置。过渡期后，SAE-J826标准将会撤消。

附注：

    H点是座板总成和背板总成的铰接中心点，位于H点装置的横向中心线上。

 H点也是座垫线与躯干线的交点。当H点装置适当地的放置于车辆上时，H点相对于车
辆的位置就作为车辆的基准点。如果座椅被移动，车辆上H点的位置也就随之发生了变化



。从而形成多个H点位置，而固定座椅只有一个H点位置。

    H点通常指臀部点或臀部枢轴点，但并不精确代表人的臀部关节点的位置。
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