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山东志达机电科技有限公司主营玻璃钢轴流风机、玻璃钢模压边墙风机、玻璃钢模压壁式轴流风机。FT3
5-11型模压玻璃钢轴流风机采用模压一体成型技术，具有质轻高强，玻璃钢模压风机壳厂家，运行平稳
，节能，玻璃钢模压风机壳定做，防腐耐用的显著特点，轮盘、叶轮、机壳均为模压一体成型。机号：2
.8#-11.2#；风量：826-67892m3/h；特点：玻璃钢模压成型、高强度、防腐型、低风阻电机支架，新型、
节能，玻璃钢模压风机壳FT35，可制作成防爆及防潮型；应用：厂房、仓库、办公楼、住宅、娱乐场所
的通风、换气； 

 

BTF35-11防腐防爆玻璃钢轴流风机的适用范围及用途：本系列风机适用与输送有腐蚀性气体，环境温度
不得过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气
管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（FT35-11型），
采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（B



T35-11型），用于输送的气体。叶轮由铝合金加工而成，玻璃钢模压风机壳，以防止在运转中引起火花
，电机采用隔爆型电机。MFT35-11型和MBT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。
风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。 

 

轴流风机适用场合：T35型轴流通风机适合于各类民用和工业建筑的通风换气和送排风。FT35型防腐轴流
通风机适合于化工厂、实验室、地下室、浴池等场合安装使用，用轴流风机输送带腐蚀性气体、含酸碱
性气体和高湿度气体。BT35型防爆轴流通风机是防爆风机，适宜于在燃油燃气锅炉房、高浓度粉尘车间
、油库、储气站、物品存放仓库等有防爆要求的场合安装使用，用轴流风机可输送具有、和易挥发性质
的气体。 

 

玻璃钢模压风机壳定做-武城鲁权屯-玻璃钢模压风机壳由山东志达机电科技有限公司提供。山东志达机
电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。志达机电——您可信赖的朋友
，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯工业园，联系人：李经理。
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