
芯仪计时智训主机XY-R201

产品名称 芯仪计时智训主机XY-R201

公司名称 上海芯仪信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大
道161号广昊世纪大厦610室

联系电话  13917667865

产品详情

l  系统支持测试项目设定（100米、200米、400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米、10000米

）等功能，满足所有测试项目连续计时；

l  系统适合室外任何气候环境，特别是强阳光及雨天，保证测试成绩准确，不丢失成绩。

l  系统采用主动式有源芯片技术。在高密度和高速度的情况下，可计时数据，计时精确度0.01秒。整套

系统小巧便携，安装和操作简便，易于运输携带。

l  系统防冲突能力强，可以同时读取至少200张芯片/秒。

l  计时主机采用双频125KHZ激活，2.4GHZ,无线RFID芯片计时记圈，RJ45网口通讯方式，多组计时天线

接口 采用双频技术，低频触发，2.4G微波远距离接收数据，提高计时精度，接收数据的稳定可靠性及测

试人数 

l  主机可用电子发令触发计时，触发距离空旷坏境1000米



，或者主机设备手动启动计时或者软件启动计时，三种计时方式满足多样化的计时场景要求

l  主机支持多达5个项目同时分组测试，提高测试效率 

l  尺寸为：311mm*397mm*234mm,体积适中，方便携带

l  安装时间：≤5min，重量：系统主机≤10Kg（含电池）

l  设备主机供电要求：12V电源接入，可充电，锂电池，一次充电连续工作时间：≥10h防水、防压、防

尘、双卡锁外壳设计 

l  主机具备天线自动调谐功能，支持RJ45网口通讯或者无线4G通讯，支持GPS校准同步时间，至少连接

2块跑步计时地毯

l  系统应能够在无电脑或野外环境下实现脱机离线计时、考核和数据存储，配合电脑软件可实现数据同

步、时间同步、成绩同步等功能。
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