
品质保证整流变压器 电源

产品名称 品质保证整流变压器 电源

公司名称 上海新上正电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 应用范围:电源
品牌:新上正

公司地址 上海市奉贤区青村镇泰青路4118号6幢

联系电话 021-57569163

产品详情

应用范围 电源 品牌 新上正
型号 ZSG-10A/0.4V,100A/80V 频率特性 低频
电源相数 三相 铁心形状 矩形
冷却形式 干式 防潮方式 开放式
冷却方式 自然冷式 外形结构 立式
电压比 、（V） 效率(η) 、

本公司系由创建于1946年的上海整流器总厂变压器分厂转制组建而成，拥有长期从事变压器设计、制造
的专业工程技术人员和具备变压器生产技能、工种齐全、经验丰富的操作技工；拥有包括下料、绕线、
焊接、浸漆至整机装配的全套加工工艺和相应的加工设备，是容设计开发、制造、销售为一体的工业变
压器及其相关产品的专业企业。本公司能够生产各类大容量的变压器，包括1kva～1250kva干式整流变压
器（其最大电流6000a，最大电压6000v）、滤波电抗器（最大电流5000a，最大电感量200mh）、交流进出
线电抗器（电流10a～5000a，电压4v～36v）、漏板变压器（容量按顾客需要）和电阻熔变压器（容量按
顾客需要），具有为多种重大工程提供配套变压器及其相关产品的能力。如先后为西门子公司承担的上
海宝山钢铁厂2030冷轧机电控装置、上钢三厂3米3轧机电控装置、美国ge传动公司提供与之配套的变压
器、电抗器或整流变压器。部分产品还配套远销越南和香港地区。本公司凭借雄厚的设计开发力量而具
备满足顾客特定需求的能力，曾通过技术招投标先后为广州忠信、山东泰安、邹城和河北邢台等多家玻
纤公司按照其特定需求度身定制了所需的漏板变压器或电阻熔变压器，如2002年8月为河北金牛股份有限
公司玻纤分公司设计开发的配有网状防护罩、温控、自动开停轴流风机、超温报警以及电压电流显示装
置的300kva、400kva容量的电阻熔变压器和10kva、30kva、40kva等多种规格的单相漏板变压器，使用至今
，各项技术指标均持续达到要求，该公司十分满意，并再增订了五十多台漏板变压器和二台电阻熔变压
器。本公司始终以顾客为关注焦点，以优质的产品和周到的服务增强顾客满意为宗旨，从而赢得了广大
顾客的信赖。为了进一步加强企业管理，提升企业质量管理水平，按照国际标准要求自己，与国际标准
全面接轨，增强公司的市场竞争能力，本公司自2004年12月份起，配备精干人员，制定周密计划，严格
按照iso9001：2000《质量管理体系
要求》标准，进一步建全公司的质量管理体系，并于2005年4月1日起全面实施。
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