
东莞 聚羧酸减水剂 减水率高保坍性 提高砂浆耐久性抗渗性

产品名称 东莞 聚羧酸减水剂 减水率高保坍性
提高砂浆耐久性抗渗性

公司名称 东莞市新标实业发展有限公司

价格 25.00/KG

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇中兴路205号

联系电话  13713230449

产品详情

比于萘系等传统的高效减水剂，聚羧酸系高性能减水剂具有许多独特的技术性能优势：（1）掺量低，减

水率高；（2）对混凝土拌合物

的流动度保持性好；（3）与水泥的相容性好

；（4）配制的混凝土收缩

率小，有利于改善混凝土体积稳定性和耐久性；（5）生产及使用过程中环保无污染，属于绿色外加剂。

正是由于上述性能优势，聚羧酸系高性能减水剂近年来开始在国内引起工程界的广泛重视，许多重要工

程已经大量使用这种新型减水剂，例如上海磁悬浮、上海环球金融中心、杭州湾跨海大桥、东海大桥、

北

京银

泰大厦、

北京首都国际机场

扩建工程等。可以预见，由于上述诸

多独特的性能优势，聚羧酸系高性能减水剂必将迅速成为减水剂市场的主流产品。

由于聚羧酸系高性能减水剂多为液体状态，制粉工艺复杂且生产过程不安全。所以市面上多是以体态来
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销售。进来由于技术的提高，制粉工艺经过改善，粉末状态的聚羧酸系高性能减水剂也已经比较常见了

。相比之下，粉末状态的产品，从运输到客户使用都提供的很多方便，自此粉体形成了此类产品的发展

趋势。
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