
焦作软化水设备 华夏江宇 软化水设备保养

产品名称 焦作软化水设备 华夏江宇 软化水设备保养

公司名称 河南江宇环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州高新技术产业开发

联系电话 18903713858 18903713858

产品详情

现如今，软化水设备市面上的纯水设备很多，有些运用在生产实验中，软化水设备有些运用在家庭生活
中，这些设备一般分为两类：

一种是实验室纯水机设备，可达到实验室对纯水和超纯水水质要求，一种是生活饮用型纯水设备，也叫
家用纯水设备。 那两者之间有什么不同呢，它们在工艺上又有哪些区别呢？实验室纯水机设备，可达到
实验室对纯水和超纯水水质要求，一种是生活饮用型纯水设备，也叫家用纯水设备。
那两者之间有什么不同呢，它们在工艺上又有哪些区别呢？软化水设备1、

1、软化水设备工作原理不同

软化水设备实验室纯水机是利用反渗透技术和离子交换技术，在各级滤芯、控制元件、增压泵、紫外灯
等的共同作用下，

制得符合实验要求的纯水、超纯水；家用纯水机是通过五级滤芯的过滤，滤除细菌（0.4-1μm）、病毒(
0.4-0.02μm)、重金属离子等有害物质，制得达到生饮标准的饮用水。一般而言，纯水、超纯水比饮用水
纯净，电导率也更低。

2、软化水设备应用领域不同

实验室纯水机早已成为生物、电子、制药、化工等实验室的标配，其制取的纯水、超纯水广泛应用于细
胞培养、质谱分析、器皿清洗、超痕量分析等。家用净水器在生活中较为常见，可去除有害物质，保留
微量元素、矿物质。净化后的水呈弱碱性，清甜可口，可直接饮用。二者不可互换使用：如果长期饮用
实验室纯水机制取的纯水、超纯水，会引起人体微量元素缺失；如果用家用净水器制取的饮用水做实验
，



软化水设备纯净水设备采用反渗透膜做主要元件对水进行处理，以达到国家饮用纯净水标准。软化水设
备预处理工艺主要为石英砂罐，活性炭罐和精密过滤器。渗透是一种自然现象：水通过半透膜，从低溶
质浓度一侧到高溶质浓度一侧，直到溶剂化学达到平衡。

平衡时，膜两侧压力差等于渗透压。这就是渗透效应（Osmosis）现象。反渗透是指如果在高浓度的一边
加压，软化水设备保养，便能把以上提及的渗透效应停止并反转，使水份从高浓度迫往低浓度的一边，
把水净化。这种现象称为反渗透（逆渗透），这种半透膜称为逆渗透膜。

设备特点

软化水设备反渗透水处理设备能过滤掉水中的细菌、病毒、重金属有机物、矿物质和异色异味等，是一
种纯水，无需加热即可饮用。它所过滤出的水量的成本很低。生产的纯水品质高、卫生指标理想。

---软化水设备立式不锈钢搅拌罐，想要了解搅拌罐信息可联系我司。软化水设备

软化水设备不锈钢搅拌罐一般根据结构可分为三种：

di一种：软化水设备单层结构，4吨锅炉用软化水设备，不带夹套，但可以内盘管加热或冷却，或者直接
电加热管插入搅拌罐筒体内加热；

第二种：两层结构，带有夹套层，可以进行导热油循环加热或者水循环，软化水设备蒸汽加热又称蒸汽
加热搅拌罐，根据加热温度选择，没有蒸汽锅炉的可以选择电加热，温度要求不高于100℃可以选择水浴
加热。这种结构不带保温层，树脂软化水设备，容易及热量挥发；

第三种：三层结构，焦作软化水设备，搅拌罐具有岩棉或聚氨酯保温层，外面2mm的不锈钢外包层，美
观大方，中间进行加热或冷却，内筒体物料受热均匀，详情可以参考电加热搅拌罐这个产品。

焦作软化水设备-华夏江宇-软化水设备保养由河南江宇环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
河南江宇环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为酒及饮料生产
设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事郑州软水设备价格，河南软化水
设备厂家，新乡软化水处理设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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